
NEUTRALIZZANTE ASSORBENTE PER ACIDO SOLFORICO DA BATTERIE

ll recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 20 del 24 gennaio 2011 
“Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e 
neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”, impone alle aziende ed agli 
esercizi ove si utilizzano, vendono o movimentano batterie al piombo , di tenere a disposizione un 
opportuno quantitativo di prodotto inertizzante  necessario a neutralizzare eventiuali fuoriuscite o 
spargimenti di acido.
Tale normativa convolge direttamente quindi: 
• Aree di ricarica batterie
• Depositi batterie nuove e centri commerciali
• Ricambisti, concessionarie ed elettrauto
• Manutentori e installatori di batterie
• Automezzi per il trasporto di accumulatori da smaltire
• Aree di stoccaggio e smaltimento accumulatori esausti
• Aree di smantellamento e recupero batterie
• Mezzi elettrici per il trasporto pubblico
• Stazioni e officine ferroviarie
• Automezzi dei Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizie Municipali e Provinciali.

Il prodotto ACID-KILLER è in grado di neutralizzare ed assorbire rapidamente gli eventuali
sversamenti:
Potere Neutralizzante: 0,28 kg per neutralizzare 1 litro di acido batterie (1,27 gr/cm3).
La sua natura chimica consente la rapida neutralizzazione dell'acido solforico attraverso una reazione 
effervescente ed esotermica. La neutralizzazione è da considerarsi completa nel momento in cui 
sparisce l'effervescenza( friggitura) del prodotto, tale reazione da origine ad un composto denso e 
farinoso molto facile da asportare. Un sovra-dosaggio del ACID-KILLER non comporta alcun tipo di 
pericolo e compatta maggiormente il prodotto di risulta.
Tutti i contenitori sono dotati di esplicita etichettatura di sicurezza a norme, identificazione del 
contenuto e simbologia di sicurezza, conformi al DL 81 e successive modifiche. 
Il prodotto risultante da tale reazione è una sostanza densa e compatta che presenta un pH molto 
vicino al valore 7, corrispondente alla perfetta neutralitá, e che può essere pertanto facilmente raccolta
ed eliminata come rifiuto speciale non tossico. 

SMALTIMENTO
Il composto farinoso derivante dalla reazione di neutralizzazione  tra la ACID-KILLER e l’elettrolito 
sversato va smaltito, secondo le normative vigenti come rifiuto speciale non tossico.

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono
garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari.  L’azienda non si assume responsabilità
espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti
siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di
profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.
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MODALIT A' D'IMPIEGO: 
Neutralizzante DMNEU02 viene utilizzata come sostanza assorbente e neutralizzante dell'acido solforico, in particolare come dotazione di 
sicurezza e pronto intervento antisversamento di soluzione acida di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, 
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori, es: batterie stazionarie, batterie gruppi di continuità, batterie di trazione, batterie di 
awiamento, fabbriche di accumulatori, consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, 
trasporto di acido solforico, ecc. 
La quantità di Neutralizzante DMNEU02 necessaria alla perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida, avente densità di 1,26 gr/cm3, è 
esattamente di 280 gr. 
Si raccomanda di non rovesciare interamente tutto il granulare del contenitore ma di cospargerlo ai bordi della perdita per arginare e per 

contenere lo sversamento, ricoprire poi con gradualità tutta la superficie contaminata, con una quantità di Neutralizzante DMNEU02 in quantità 

esattamente sufficiente al completo assorbimento e neutralizzazione dell'acido. 

Si attende quindi il tempo necessario per il totale esaurimento della reazione estinguente e neutralizzante (circa 5 - 10 minuti) a reazione 

terminata, il composto tende ad addensarsi e formando un rifiuto argilloso facile da asportare. 

TRASPORTO E SMALTI MENTO: 
Neutralizzante DMNEU02 non necessita di procedure speciali per il trasporto.

Il prodotto della reazione chimica tra Neutralizzante DMNEU02 e l'elettrolito sversato può essere facilmente smaltito come rifiuto speciale non 

pericoloso. E' sempre opportuno effettuare una verifica a campione del risultato sulla massa neutralizzata utilizzando un semplice misuratore di 

PH (es: cartina al tornasole), il valore risultante deve essere vicino a PH7. 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE Neutralizzante DMNEU02 
Aspetto fisico: Massa polverosa Colore: Grigio 
Peso specifico: 2,4 Kg/dm3 Densità aooarente: 0,7 - 0,8 Kg/dm3 circa 
Reazione: Basica pH 1 O -11 Conducibilità E: Neqativa 
Solubilità in acqua: Inferiore al 0,9 % Stabilità: stabile nelle condizioni normali, di stoccaggio e di uso. 
Reattività: reagisce con gli acidi forti dando origine a composti 
inerti e non pericolosi 

CONFEZIONAMENTO: 
Disponibilità di presidi di pronto intervento per assorbire e neutralizzare l'acido solforico (H2SO4) . 
La soluzione assorbente e neutralizzante per il pronto intervento antisversamento da acido solforico contenuto nelle batterie al piombo è posta 
in pratici e robusti contenitori in polietilene a tenuta stagna dotati di sacchi per il recupero e lo smaltimento del prodotto di risulta. 
Tutti i contenitori sono dotati di esplicita etichettatura di sicurezza a norme, identificazione del contenuto e simbologia di sicurezza, conformi al 
DL 81 e successive modifiche del DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 (Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze 
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli 
accumulatori). 

Kit di Pronto Intervento 
{1kg di Neutralizzante DMNEU02 neutralizza 3,50 litri di Acido 

Solforico in soluzione al 35%) 

secchio in PP da 3Kg 
secchio in PP da 6Kg 
secchio in PP da 12Kg 
secchio in PP da 25 Kg 
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DEPERIBILITA' E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

Il neutralizzante DM-NEU02 ha una scadenza di 8 anni dalla data di produzione, in condizioni di 
stoccaggio ottimali, ovvero chiuso e conservato in modo consono. Per data di scadenza si intende il 
periodo di tempo in cui viene garantita la funzionalità del prodotto; una volta aperto, a causa del 
contatto con l’aria, potrebbe perdere progressivamente in modo più o meno rapido, a
seconda delle condizioni ambientali, la sua reattività a causa del processo di carbonatazione, non può 
più quindi essere considerata valida la data di scadenza riportata sull’etichetta, che sarà inferiore a 
quella indicata per il prodotto ancora sigillato. Il periodo di deperibilità del prodotto conseguente 
all'apertura ed esposizione all’aria dello stesso, si riduce quindi ad un periodo variabile tra 1 e 3 anni a 
seconda delle condizioni di stoccaggio. Per ulteriori informazioni inerenti le modalità di conservazione 
fare riferimento a quanto riportato nella relativa Scheda di Sicurezza.










