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 SEMI MASCHERA FILTRANTE FFP2 – NR 

Scheda tecnica 

Mascherina filtrante tipo FFP2 Non Riutilizzabile  elastici auricolari e ponte nasale adattabile, 

realizzata con saldatura ad ultrasuoni di materiali ad alta filtrazione in polipropilene tessuto non 

tessuto. 

La mascherina filtrante fornisce un’adeguata protezione delle vie respiratorie contro aerosol 

liquidi e solidi (per es. nebbie oleose) non tossici; contro particolato (polvere, fumi, nebbie, 

microorganismi). Non è adeguato per la protezione contro gas e vapori tossici, esalazioni 

epossidiche, utilizzo in caso idi incendio. 

Ripiegabile, facile da riporre, design adattabile al viso, pratica e confortevole. 

Istruzioni di utilizzo 

1. Prendere la mascherina con il lato esterno verso il basso. Tenere gli elastici con le dita

2. Posizionare sul volto trattenendo gli elastici

3. Fissare gli elastici dietro le orecchie

4. Adattare il ponte nasale alla forma del viso

5. Eseguire una prova di tenuta, coprendo la parte frontale della mascherina con entrambe

le mani facendo attenzione a non spostarla e a non modificare la tenuta espirare con

decisione; se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, rimodellare il ponte nasale o gli

elastici fino ad eliminarle.



 Certificazioni/test 

Grado di filtrazione >94% (norma EN149) 

Certificato CE emesso da Eurofins Product Testing 

Italy S.r.l. n° EPT 0477.PPE.20/4050 e n° EPT 

0477.PPE.20/4051. 

Test report SGS n 163812A (standard EN149 PPE face masks) laboratorio accreditato ILAC-MRA 

& CNAS L0599. 








