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Scheda tecnica

Leggio portalicenze VARIO® WALL 20 
Codice articolo 551200

Colore assorted colours

Confezionamento 1 set

EAN 4005546504919

Minimo d'ordine 1 piece

EAN minimo d'ordine 4005546504919

Peso confezione (lordo) 1846.55 G

Paese d'origine DE

Premi 

Descrizione prodotto
• Set completo di leggio da parete
• Leggio da tavolo con 20 pannelli espositivi SHERPA in formato A4, 5 pezzi rispettivamente in rosso, giallo, verde e blu scuro
• Pannelli espositivi in polipropilene con cornice colorata e pellicola antiriflesso adatta all’uso con pistole scanner per barcode
• La confezione include cavalierini con&nbsp;inserti bianchi per l'identificazione dei pannelli
• Montaggio semplice a parete
• Pratico meccanismo a perno per una facile sostituzione dei pannelli
• Garantito 5 anni

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 460

Altezza esterna (mm) 325
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Scheda tecnica

Leggio portalicenze VARIO® WALL 20 
Larghezza esterna 260 mm

Quantità (per) 20 Display panel(s)

Formato A4

Orientamento verticale

marchio DURABLE

Larghezza interna dei pannelli espositivi (mm) 210

Altezza interna dei pannelli espositivi (mm) 297

Il set include i pannelli espositivi sì 

Ruotabile/girevole no

Angolo di lettura regolabile no

Estendibile no

Cavalierini con inserti neutri inclusi sì 

Antibatterico no

Garanzia 5 anni

Caratteristiche del prodotto relative ai documenti inseriti adatto all'utilizzo con scanner, antiriflesso

Base/montaggio da parete
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