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Qualita del Prodotto TAMPONI E ROTOLI OIL-ONLY/ QUALITA BUONA

BUONO

OTTIMO Assorbimento Veloce

La particolare tessitura, aumenta la superfice assorbente.

BUONISSIMO . ECCELLENTE

Il tappetino inizia ad assorbire immediatamente a contatto
con il liquido, in modo da risparmiare tempo in situazioni
critiche. Assorbe ugualmente, sia sul suolo che sull’acqua.
Anche quando completamente saturo, galleggia.

Assorbe gli olii ma non I'acqua

Le fibre in polipropilene hanno la caratteristica di essere
impermeabili allacqua. Queste fibre possono quindi gal-
leggiare sull’acqua ed allo stesso tempo assorbire olii ed
idrocarburi.

Alta assorbenza significa lunga durata

In polipropilene di largo diametro, sono assemblate in
modo da creare un tappetino pit voluminoso - un panno cm
38x48 puo assorbire 1,3 litri di olio. Un rotolo tipo “Buono”
puo assorbire 240 litri di olio.

TAMPONI E ROTOLI OIL-ONLY/ QUALITA BUONA

Efficente e veloce nell’assorbimento di sversamenti, oli ed idrocarburi ma non acqua.

Il colore bianco brillante permette di capire quando il tappetino € completamente saturo, evitando la sua prema-
tura sostituzione. La presenza di olio assorbito &€ immediatamente evidenziata dal colore.

Per uso al coperto i tappetini garantiscono un assorbimento

Cod. Art. | Qualita Misure Tipologia | Q.ta. | Ass. | veloce ed efficace in caso di sversamenti di idrocarburi.
prodotto
A0819810 | buono 38x48cm tamponi | 100 | 126L
A0819811 | buono 38x48cm tamponi | 200 | 135L
A0809801 | buono | 76cmx46mt rotolo 1 240L
A0809806 | buono | 38cmx46mt rotol 2 240L
A0809803 | buono | 76cmx91mt rotolo 1 257L
A0809809 | buono | 38cmx91mt rotoli 2 257L

NN\ N\ N\ NN\ NN\ N\ NN\ N\ """ "'\ "\



TAMPONI E ROTOLI OIL-ONLY/ QUALITA OTTIMA

Efficente e veloce nell’assorbimento di sversamenti,oli ed idrocarburi ma non acqua.

Panno bianco brillante

Il colore bianco brillante permette di identificare
quando il panno &€ completamente saturo dai liqui-
di oleosi assorbiti, si evita cosi di gettare un panno
che ha ancora capacita assorbente.

Assorbenza Veloce

Il panno inizia ad assorbire appena in contatto con
il liquido.Si puo usare in acqua o sul terreno, galleg-
gia anche quando & completamente saturo. Ideale
per uso all’aperto, garantisce una pulizia efficente
e veloce ed aiuta a proteggere 'ambiente da con-
taminazione.
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A0819812 A0809802 A0809807
|:| Bianco Oil-Only (per Olii e non acqua)
Cod. Art. | Qualita Misure Tipologia | Q.ta. | Ass.
prodotto

A0819812 | ottimo 38x48cm tamponi 100 110L
A0819813 | ofttimo 38x48cm tamponi | 200 | 118L
A0809802 | ottimo | 76cmx46mt rotolo 1 209L
A0809807 | ottimo | 38cmx46mt rotoli 2 209L
A0809804 | ottimo | 76cmx91mt rotolo 1 2241

TAMPONI E ROTOLI OIL-ONLY/ QUALITA ECCELLENTE
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Efficente e veloce nell’assorbimento di sversamenti,oli ed idrocarburi ma non acqua.

Alta assorbenza, utilizzo a lungo tempo

Il tappetino Qil-Only & idrorepellente. Un alto strato interno formato
da grosse fibre di polipropilene, garantisce un assorbimento di piu di Aderisce perfettamente alla superfice
1L di olio ma non acqua, per un tappetino di cm 38x48 e di 188,5L Gii stati superiori ed inferiori, sono realizzati con

per un rotolo da 46 mt.

fibre di piccolo diametro, aumentandone la su-

|:| Tappetini Oil-Only (per Olii, non accqua)

perfice e garantendone una perfetta aderenza.

Virtualmente indistruttibile

Il tappetino ha uno strato centrale in polipropilene
racchiuso con tecnologia ad ultrasuoni, tra altri

due stati. Percio puo essere usato ovunque.

Pre-perforato per risparmiare

| rotoli sono preperforati ogni 19cm verticalmente
e 43cm orizzontalmente. Gli strappi, permettono

di utilizzare solo il quantitativo che occorre.

Cod. Art. Misure Tipologia | Q.ta | Ass.
A0819814 38x48cm | tamponi | 100 | 99.5L

|:| Rotoli Oil-Only (per Olii, non acqua)

Cod. Art. Misure Tipologia | Q.ta | Ass.
A0809805 76cmx46mt | rotolo 188,5L
A0809808 38cmx46mt rotoli 188,5L

A0819814 A0809805 A0809808




TAMPONI E ROTOLI UNIVERSALI QUALITA BUONO/BUONISSIMO

Mantiene il controllo su sversamenti di olii, liquidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbenza Veloce

La particolare tessitura del panno, ne aumenta la superfice
assorbente appena in contatto con il liquido, una caratteris-
tica fondamentale in caso di situazioni critiche.
Assorbenza Universale

Il panno garantisce una pulizia veloce ed efficente, aiutan-
do cosi a proteggere 'ambiente da contaminazioni. Il colore
grigio identifica un assorbente universale per olii, liquidi, re-
frigeranti, solventi e acqua.

L’Alta assorbenza mantiene il panno piu a lungo
Larghe fibre sono assemblate in modo da creare un panno
con alta assorbenza. Assorbe fino a 1,1 litro per un panno
da 38x48cm e 204 litri per un rotolo.

Cod. A0839820 Cod. A0849831

. Grigio Universale (per Olii,refrigeranti,solventi e acqua)
Cod. Art. Qualita Misure Tipologia | Q.ta | Ass
prodotto

A0849831 buono 38x48cm tamponi | 100 | 108L
A0839820 buono 76cmx46mt rotolo 1 204L
A0839824 buono 38cmx46mt rotoli 2 | 204L
A0849828 | buonissimo | 38x46cm tamponi | 100 | 74L
A0839817 | buonissimo | 76cmx46mt rotolo 1 151L
A0839826 | buonissimo | 38cmx46mt rotol 2 151L

TAMPONI PER SVERSAMENTI E SPRUZZI/ QUALITA OTTIMO

Assorbe spruzzi e sversamenti, aiuta a mantenere i pavimenti asciutti e sicuri

Azione veloce per una risposta rapida Uno strato in polipropilene crea un ampia superfice che permette al panno
di assorbire i liquidi velocemente.ll prodotto assorbe: olii, refrigeranti, solventi, acqua e molti tipi di prodotti chimici.
Rotolo dallo spessore leggero e dal colore grigio-nero.

Alta assorbenza garantisce una vita piu lunga del panno Una tessitura di fibre in polipropilene di grosso diametro
crea un’elevata superfice assorbente. Il panno ad alta densita 38x48 cm, assorbe 1,1 litri. Il rotolo ad alta densita
76cm x46 mt, assorbe 209 litri.

La trapuntatura mantiene il panno intatto | punti di fusione ad ultrarossi, fondono gli strati di fibre tra loro. Il panno
non si sfalda neanche quando & completamente saturo.

Pre-perforazioni per risparmiare | rotoli sono pre-perforati a 19 cm verticalmente e 43 cm orizzontalmente.

. Grigio Universale (per Olii,refrigeranti,solventi e acqua)
Cod. Art. | Qualita Misure Tipologia | Q.ta | Ass
prodotto
A0849829 | ottimo 38x48cm tamponi | 100 | 110L
A0849830 | ottimo 38x48cm tamponi | 200 | 118L
A0839818 | ottimo | 76cmx46mt rotolo 1 209L
A0839827 | oftimo | 38cmx46mt rotoli 2 209L
A0839819 | oftimo | 76cmx91mt rotolo 1 2241
A0839827 DM-RLGN76730 DM-RLGN76730 | ottimo | 76cmx73mt | rotolo | 1 | 209L
DM-RMGN76460 DM-RMGN76460 | oftimo | 76cmx46mt | rotolo | 1 | 201L
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TAMPONI PER I LIQUIDI SCONOSCIUTI

Tappetini e Rotoli

100% polipropilene, assorbe la maggior
parte dei liquidi caustici o pericolosi. La
trapuntatura fatta con tecnologia ad ultra-
suoni ne conferisce forza e velocita nell’as-
sorbimento.

Appositamente colorati

Tutti gli assorbenti sono colorati in giallo
per una piu facile identificazione.

Due strati ultra resistenti

\‘P—w
A0879832
A0869825

PANNI UNIVERSALI

Assorbenti per acidi, basi e liquidi sconosciuti

A0869821

Cod. Art.

A0879832

|| Rotoli FineFiber gialli (pr aci, bes

Cod. Art.

A0869821
A0869825

|:| Tappetini gialli (per acidi, basi e liquidi sconosciuti)
Misure Tipologia | Q.ta | Ass.
38x48 cm | tamponi | 100 | 99.5L
e liquidi sconosciuti)
Misure Tipologia | Q.ta | Ass.
76cmx46mt | rotolo 1 188,5L
38cmx46mt rotoli 2 188,5L

rita. In confezione da 8 blister. Blister da 160 panni.

DMO065BP Rotolo da 200 mt. lineari BLU PUNTINATO diviso in 500 strappi da 32 x 40 cm. confezione da 5kg.Alto potere assorbente &
indicato nel settore grafico, elettronico, alimentare e meccanico. Ottimo anche nel settore alimentare per asportazioni di materiale grossolano.
In carrozzeria viene utilizzato insieme ai diluenti come antisilicone, asportazione delle cere e protettivi siliconici non solidificati da tutte le
superfici verniciate prima di effettuare il lavoro di verniciatura.

DM-P80BL Tessuto non tessuto di nuova concezione, ad alto potere assorbente, a basso rilascio di particelle e senza nessun collante
chimico. Adatto a qualunque situazione dove si richiede resistenza, massima assorbenza, durevolezza nell'uso e assenza di rilascio di impu-

=
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PANNI INDUSTRIALI

Cod. Art. Descrizione Misure Quantita
DM065BP Rotolo 32x40 cm 200mt/500 strappi
Blu Puntinato
DM-P80BL Panno TNT 32x43 cm | 8 blister da 160 panni

1280pz

DMO065BP DM-P80BL

Raccomandato per questi settori

+ Industria metallurgica e metalmeccanica
+  Settore automotive

*  Produzione di apparecchiature

* Industria cartaria
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ROTOLI ASSORBENTI e accessori

| rotoli assorbenti di dimensioni ridotte superano
di gran lunga gli stracci, gli assorbenti granulari
e le salviette per un ambiente di lavoro piu pulito.
Perfetto per garage, officine, banchi da lavoro,
cassette degli attrezzi,macchinari, veicoli ed
aree di servizio. Le dimensioni del rotolo lo ren-
dono facile da conservare e trasportare.

Le perforazioni ogni 25 cm, facili da strappare,
consentono di prendere solo cid di cui hai biso-
gno. Assorbe oli, grassi, acqua, gasolio e carbu-
ranti, solventi, liquidi, refrigeranti, vernici ed in-
chiostri.Realizzato con contenuto riciclato al-

meno del 25% DMR1971
Dispenser
magnetico . _
DMR1930 DMR1951
Singolo Rotolo Box espositore da 12 rotoli
ROTOLO ASSORBENTE UNIVERSALE
Peso Dimensioni Quantita Assorbenza | Codice

LEGGERO | 38cmx15m | 60TAMPONI 125L/R | DMR1930

ROTOLI IN BOX ESPOSITORE

Peso Dimensioni Quantita Codice
MEDIO 50x33x77cm 12 ROTOLI DMR1951

PORTAROTOLO MAGNETICO

Dimensioni Quantita | Colore Codice
14x43,2X5,1cm 1 NERO | DMR1971

Il supporto magnetico si attacca a qualsiasi superficie
metallica per mantenere il rotolo dove serve per una
rapida pulizia.

Leggero, resistente e funzionale. Pratico strumento per qualsiasi attivita:
dalle cucine alle officine, in casa e nei garage. Grazie alle compatte dimen-
sioni e al gradevole design. Semplice da installare, Il supporto ha un diamet-
ro 100 mm lunghezza 1000 mm, compatibile con gli standard dei nostri rotoli
(e dei rotoli industriali, a strappo, assorbente, ecc)

cod. DMR-ROTPOR
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SALSICCIOTTI UNIVERSALI/per contenere ed assorbire

Salsicciotti universali (per Olii refrigeranti, solventi e acqua)

Cod. Art. Descrizione Misure Quantita | Assorbimento

A0909796 | universale grigio | 8x122 cm 30pz. | 94,6LT a scatola

A0909797 | universale grigio | 8 x366 cm | 10pz. |94,6LT a scatola
4048 universale blu 8x122 cm 40pz. 112LT a scatola

Salsicciotti universali, alte prestazioni
Questo salsicciotto realizzato con il 100% di
polipropilene, assorbe olii refrigeranti, solventi
ed acqua. Adatto per ogni tipo di sversamento,
facile da adattare e piegare in ogni forma.

CUSCINI UNIVERSALI/per grossi gocciolamenti

| cuscini possono assorbire i liquidi in spazi molto ristretti
sono facili da usare in aree difficili da raggiungere; sotto macchi-
nari, tubi gocciolanti o in angoli angusti.

Un solo prodotto per diversi usi

E un prodotto molto versatile,rimuove i liquidi sui pavimenti come
un salsicciotto, contiene gocciolamenti come un tappetino e as-
sorbe come un panno.

. Cuscini assorbenti universali (per Olii refrigeranti, solventi e acqua)

Cod. Art. | Descrizione Misure Quantita | Assorbimento
A0859815 | universale | 46x46 cm 10pz. 87 LT
A0859816 | universale | 20x46 cm | 20pz. 87 LT

Assorbe grosse quantita di liquido velocemente

Ideale nei casi di sversamento.

La larga superfice del cuscino permette di avere un’ assorbenza veloce,
accorciando i tempi d’intervento in caso d’emergenza.

Salsicciotti Oil-Only, assorbono gli olii ma non l'acqua
In caso di sversamenti di olii, questi salsicciotti sono l'ideale,
fatti al 100% di Polipropilene.Assorbono solo gli idrocarburi
e non l'acqua e possono essere impiegati per lungo tempo.

[ |salsicciotti Oil-Only bianco (ser i ¢ non acque

Cod. Art. | Descrizione Misure Quantita | Assorbimento

A0789796 | Oil-Only | 8x122cm | 30 pz. 94.6LT

Il colore bianco permette immediatamente
di capire quando, Oli e idrocarburi sono as-
sorbiti.
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BARRIERE DI CONTENIMENTO PER ACQUE CALME

La sua funzionalita si basa sui suoi galleggianti interni in schiuma situati su celle verticali, distribuiti in
diverse camere indipendenti, in questo modo impedisce una perdita accidentale di acqua in una di esse e

mantiene la barriera operativa

La membrana esterna é fatta di poliestere rivestito con PCV di ritardante di fiamma con il seguente trattamento:
Fungicida - Contro gli idrocarburi - Raggi UV - Detergente - Altri agenti ambientali.

La lunghezza standard & di 25 metri, ma grazie alla facile distribuzione del galleggiante, il cliente pud richiedere
qualsiasi lunghezza desiderata. Il collegamento ¢ effettuato tramite ASTM o acciaio inox AISI 316

Tessuto: poliestere ricoperto di policloruro di vinile (PVC),
resistente agli idrocarburi e ai raggi UV, colore arancione, molto
visibile in mare. Facile da stivare.

E possibile immagazzinare un enorme quantita di barriere in
poco spazio. Creato con materiali ad alta resistenza meccanica
e allabrasione. In caso di perdita d'acqua in una camera del
galleggiante, la barriera rimane perfettamente operativa

FB SERIES
ARANCIONE

Codice articolo

Colore

CUSCINI PILLOWS/ideale per l'uso all’aperto

I Cuscini assorbono Oli e non acqua, anche
sotto la pioggia

| cuscini Oil-Only hanno un’assorbenza elevata
di idrocarburi sullacqua, anche sotto la pioggia.
Un solo prodotto per svariati usi

Facile da impiegare su bacini, specchi d’acqua.
Per interventi veloci in caso di sversamenti.

|:| Cuscini Oil-Only bianchi (per Olii e non acqua)

Cod. Art. | Descrizione| Misure Quantita | Assorbimento
A0829815| Oil-Only | 46x46cm | 10 pz. 87LT
A0829816 | Oil-Only 20x46 cm | 20 pz. 87LT

BARRIERE ASSORBENTI/ideali per PPuso all’aperto

|:| Barriere Qil-Only bianchi (per Olii e non acqua)

Cod. Art. | Descrizione Misure Quantita | Assorbimento
AQ0789797 | Qil-Only 13cmx3m 4 pz. 114LT
A0789798 | Oil-Only 13cmx6m 2 pz. 114LT
A0789799 | Qil-Only 20cmx3m 4 pz. 143,8LT
A0789800 | OQil-Only 20cmx6m 2 pz. 143,8LT
A0782669 | Oil-Only | 20cmx46cm | 10 pz. 68,1LT
Skimmer
A0783057 | Oil-Only 8cmx46cm | 25 pz. 35LT
Skimmer

Barriera

delle barriere rappre-
senta un modo semplice
ed efficace per creare un
sistema di contenimento
per ogni tipo di sversa-
mento.

Il sistema di aggancio &8

Controlla gli sversamenti all’aperto con le
nostre barriere

Un robusto rivestimento esterno include un inter-
no di polipropilene altamente assorbente. | sal-
sicciotti non perderanno il liquido assorbito anche
quando completamente saturi, restando a galla.
Una robusta corda in Nylon, attraversa le barri-
ere per tutta la loro lunghezza, aumentandone la
resistenza e facilitando le operazioni di recupero.
Crea la tua barriera su misura

Le barriere possono essere collegate tra di loro
con un moschettone in acciaio creando una bar-
riera su misura su gli sprechi d’acqua

Skimmer

Lo skimmer a rete tubolare

separa l'olio dall’acqua in

bacini di raccolta, pozzi,

serbatoi. Ogni schiumatore
.. assorbe fino a 6,8 litri di

liquidi oleosi.
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SALSICCIOTTI/ per sversamenti di acidi e sostanze caustiche

Salsicciotti per assorbire sostanze caustiche
Questo salsicciotto realizzato con il 100% di poli-
propilene, assorbe quasi tutti i liquidi caustici, di
natura ignota, acidi, basi, solventi. Il colore par-
ticolare giallo indica che una di queste sostanze
e stata assorbita.

.=

|:| Salsicciotti gialli (per sostanze acide, caustiche e liquidi di natura ignota)

Cod. Art. | Descrizione Misure Quantita | Assorbimento
A0899796 | sostanze | 8x122cm | 30 pz. 94 6LT
chimiche

CUSCINI/ per grosse perdite

VISV SIS SIS SIS SIS IS SIS

La larga superfice del cuscino permette un elevato
assorbimento, quindi una veloce risposta in caso di
sversamenti. Assorbe il liquido come un salsicciot-
to, raccoglie le perdite come una bacinella, assorbe
come un panno.

cod. A0889815

|:| Cuscini assorbenti universali (per Olii refrigeranti, solventi e acqua)

Cod. Art. | Descrizione | Misure Quantita | Assorbimento

A0889815 | sostanze | 46x46cm | 10 pz. 87 LT
chimiche

A0889816 | sostanze | 20x46 cm | 20 pz. 87 LT
chimiche




KIT TRASPORTATORI PORTATILI

KIT PORTATILE universale

Borsa trasparente per controllare il contenuto
Questo Kit portatile controlla tutti i tipi di sversamenti.
Dato il caratteristico design compatto, si adatta perfet-
tamente dietro al sedile di un camion, ideale per i pic-
coli sversamenti in cui pud incorrere quotidianamente
il conducente di un mezzo. Adatto per assorbire olii,
refrigeranti, solventi e acqua

Contenuto A0959844
20 Tamponi universali

3 Salsicciotti universali
1 Sacco per smaltimento con chiusura Codice A0959844
1 Manuale istruzione pronto intervento Assorbe 33LT

KIT PER TRASPORTATORI Oil-Only ———

Borsa trasparente per controllare il contenuto. . .
Questo Kit contiene in modo veloce gli sversamenti ‘

cosi da preservare 'ambiente.

Il Kit € maneggevole e fondamentale per una risposta

veloce, diminuendo il piu possibile i danni. Oil-Only &

adatto ad assorbire olii, e non assorbe I'acqua.

' { .-
ContenutoA0969844 \&\ :

20 Tamponi Oil-Only
3 Salsicciotti Oil-Only

1 Sacco per smaltimento con chiusura Codice A0969844
1 Manuale istruzione pronto intervento Assorbe 33LT O

KIT PER TRASPORTATORI Haz-Mat

Borsa trasparente e trasportabile

Questo Kit portatile risolve i problemi di piccoli sversa-
menti. Dato il caratteristico design compatto, si adatta
perfettamente dietro al sedile di un camion, ideale per
i piccoli sversamenti in cui puo incorrere quotidiana-
mente il conducente di un mezzo. Adatto per assorbi-
re acidi, caustici e liquidi sconosciuti.
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Contenuto A0979844

20 Tamponi

3 Salsicciotti

1 Sacco per smaltimento con chiusura Codice A0979844

1 Manuale istruzione pronto intervento Assorbe 33LT O




KIT PER SVERSAMENTI

UNIVERSALE

OIL-ONLY

HAZ-MAT

KIT PER SVERSAMENTI UNIVERSALE portatile ed economico

risponde in modo veloce in caso di sversamenti sul pavimento

Container con ruote, realizzato per resistere alle intemperie grazie anche al Contenuto A0929845K
coperchio con cerniera che protegge il contenuto da polvere e usura (con- 30 Tamponi universali
servare al coperto per lunghi periodi di tempo). Le robuste ruote in gomma e 5 Salsicciotti universali

| iqli ti facilita di . t h | d ost lii 3 Cuscini universali
€ maniglie garantiscono facilita di movimento anche su scale ea ostacoll, In 2 Sacchi per smaltimento con chiusura

modo da consentire una risposta veloce in caso di sversamenti. Include una 1 Container con ruote
gamma di prodotti in grado di assorbire olii, acqua, e liquidi non aggressivi.
Un assorbimento veloce ed efficace. Non solo una questione etica ma an- L X

. L L . . . 60 Tamponi universali
che economica, poiche le sansioni previste dalle normative, per questo tipo 10 Salsicciotti universali
di incidenti sono molto consistenti. 6 Cuscini universali

5 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0929835K

[ Kiteconomico trasportabile universale |

Contenuto A0989836
Cod. Art. Assorbenza 1gOSTTmpqntit_uni\_/ersalil_
alsicciotti universali
- A0929845K 60 LT 6 Cuscini universali
10 Sacchi per smaltimento con chiusura
[ A0929835K 120 LT
- A0929836 240 LT 1 Container con ruote
- A0929837 360 LT Contenuto A0929837

200 Tamponi universali

18 Salsicciotti universali

10 Cuscini universali

15 Sacchi per smaltimento con chiusura

| Reintegro prodotti per Kit - universale

B A0989845 60 LT 1 Container con ruote
B A0989835 120 LT
I A0989836 240 LT Kit di Pronto Intervento Universale
su quattro ruote. Composto da: 200
@ A0989837 S60LT Tamponi; 10 Cuscini; 18 Salsicciotti/
IManicotti assorbenti; 15 Sacchetti
Cod. Art Assorbenza di smaltimento con chiusura;
A1009837 360 It. 1 Manuale di pronto intervento.

VIV VIS SIS IS SIS SIS IS SIS




KIT PER SVERSAMENTI OIL-ONLY

risponde velocemente agli sversamenti con Kit economici e trasportabili

| prodotti assorbenti sono strutturati in modo da dare una risposta veloce in
caso di sversamenti. L'assorbimento veloce di uno sversamento, esula I'azien-
da da eventuali sanzioni. Container in polietilene con ruote, resistente alle in-
temperie grazie anche al coperchio con cerniera che protegge il contenuto da
polvere e usura (conservare al coperto per lunghi periodi di tempo). Le robuste
ruote in gomma e le maniglie garantiscono facilita di movimento anche su
scale ed ostacoli, in modo da intervenire prontamente in caso di sversamenti.

Kit economico portatile Oil-Only

Cod. Art. Assorbenza
[} A0939848K 60 LT
- A0939838K 120 LT
- A0939839 240 LT
- A0939840 360 LT

Reintegro prodotti per Kit -Qil-Only
- A0999848 60 LT
- A0999838 120 LT
- A0999839 240 LT
- A0999840 360 LT

KIT PER SVERSAMENTI SOSTANZE CHIMICHE

Contenuto A0939848K

30 Tamponi Qil-Only

5 Salsicciotti Oil-Only

3 Cuscini Oil-Only

2 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939838K

60 Tamponi Qil-Only

10 Salsicciotti Oil-Only

6 Cuscini Oil-Only

5 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939839

150 Tamponi Oil-Only

16 Salsicciotti Oil-Only

6 Cuscini Oil-Only

10 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939840

200 Tamponi Oil-Only

18 Salsicciotti Oil-Only

10 Cuscini Oil-Only

15 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

risponde in modo sicuro in caso di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti

| prodotti sono strutturati in modo da dare una risposta veloce in caso di sver-
samenti. L'assorbimento veloce di uno sversamento, esula I'azienda da even-
tuali sanzioni. Assorbe in modo sicuro in caso di acidi, sostanze caustiche e
liquidi sconosciuti.

Container in polietilene con ruote, realizzato per resistere alle intemperie gra-
zie anche al coperchio con cerniera che protegge il contenuto da polvere e
usura (conservare al coperto per lunghi periodi di tempo). Le robuste ruote
in gomma e le maniglie garantiscono facilita di movimento anche su scale ed
ostacoli, in modo da intervenire prontamente in caso di sversamenti.

Kit economico trasportabile

Cod. Art. Assorbenza
[ ]A0949849K 60 LT
|:| A0949841K 120 LT
|:| A0949842 240 LT
|:| A0949843 360 LT
Reintegro prodotti per Kit
|:| A1009849 60 LT
|:| A1009841 120 LT
|:| A1009842 240 LT
|:| A1009843 360 LT

ASSORBE CAUSTICI, ACIDI
E LIQUIDI SCONOSCIUTI

Contenuto A0949849K

30 Tamponi

5 Salsicciotti

3 Cuscini

2 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949841K

60 Tamponi

10 Salsicciotti

6 Cuscini

5 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949842

150 Tamponi

16 Salsicciotti

6 Cuscini

10 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949843

200 Tamponi

18 Salsicciotti

10 Cuscini

15 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote
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CONTROLLO SVERSAMENTI / TAPPI CONICI/BARRIERE

| sistemi a tappo conico sono ideali per otturare, in caso di rotture o di manutenzione, tubature e scarichi di piccole e
medie dimensioni. Realizzati in polimero di pregio, si inseriscono facilmente nelle tubature grazie ad un maneggevole
vitone in acciaio. A fine manutenzione il cono inserito nelle condutture si rimuove facilmente grazie all’anello di presa,
posizionato all’estremita del vitone.

codice diametro @ ) Va
A1039870 |51 mm
A1039871 |76 mm
A1039872 | 102 mm
A1039873 | 150 mm

BARRIERE ANTISVERSAMENTI

Le barriere antisversamento DMR sono una soluzione affidabile per evitare che le fuoriuscite di liquidi finiscano nei
canali di scarico, sia in caso di piccole perdite da macchinari, sia in fuoriuscite di grandi dimensioni. Sono riutilizzabili
e sono resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici. Disponibili anche carrabili per passaggio di carrelli, camion.
Sono ideali anche per I'utilizzo su superfici ruvide come cemento e asfalto, garantendo un’aderenza al suolo unica.

ANTISVERSAMENTI
CARRABILI

Antisversamenti carrabili Dim. | cod. art.

60 mm x 120 mm x 100 m A1022666

Giunzione barriera antisversamento carrabile

60 mm x 100 mm x 370 mm A1022667

Angolare barriera antisversamento carrabile
60 mm x 100 mm x 1500 mm. | A1022668

Barriera antisversamento carrabile.

60 mm x 100 mm x 1500 mm | A1022669

Barriera antisversamento carrabile adesiva

60 mm x 100 mm x 370 mm A1023059

Angolare antisversamento carrabile adesiva.

Barriere antisversamenti Dim. cod. art. BARRIERE
ANTISVERSAMENTI

lung.2mt x h45mmx larg.50mm A1029868

Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.

lung. 3mt x h45mmx larg. 50mm [ A1022651

Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.

lung.3mt x h70mm x larg.100mm | A1029867

Colore giallo con fondo nero appiccicoso, flessibile.
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LINEA ECONOMY - CONTROLLO SVERSAMENTI / TAPPI CONICI/BARRIERE

cobicl DIMENSIONI Copritombino | Copritombino protettivo per impedire infiltrazioni di liquidi inquinanti in tom-
40832854 | 400 x 400 x 8 mm bin! di scolg o reti idriche. Non assorbe ed & ersgibiIe. E’ riutilizzabile e gi
pulisce facilmente con acqua e sapone. Non subisce nessuna deformazi-
one o rottura con carichi pesanti. Dimensioni: 400x400x8 mm

A40832855 | 400 x 400 x 13 mm
A40832856 | 500 x 500 x 8 mm
A40832857 [ 500 x 500 x 13 mm
A40832858 | 610 x 610 x 8 mm
A40832859 |610x610 x 13 mm
A40832860 [ 700 x 700 x 8 mm
A40832861 | 700 x 700 x 13 mm
A40832862 | 800 x 800 x 8 mm
A40832863 | 800 x 800 x 13 mm
A40832864 [ 900 x 900 x 8 mm
A40832865 | 900 x 900 x 13 mm
A40832866 | 1000 x 1000 x 8 mm
A40832867 | 1000 x 1000 x 13 mm
A40832868 | 1100 x 1100 x 8 mm
A40832869 | 1100 x 1100 x 13 mm
A40832871 | 1200 x 1200 cm x 8 mm
A40832872 | 1200 x 1200 cm x 13 mm
A40832873 | diametro 850 x 8 mm
A40832874 | diametro 850 x 13 mm
A40832876 | diametro 450 x 13 mm

BARRIERE IN POLIURETANO CODICI DIMENSIONI
Realizzata in poliuretano, adesivo su tutta la sua superficie.

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza in mm): 3000 x 100 x 70 in poliuretano
mm. In caso di fuoriuscita di liquido, formera una barriera e evitara che il

prodotto si diffonda. Resiste agli idrocarburi e alla maggior parte dei pro- A40832877 3000x100x70 mm
dotti chimici. Dopo ogni utilizzo, la barriera pud essere lavata con acqua | po40832878 2000x100x70 mm

e sapone prima di essere riposta. Limite massimo di esposizione: 100°C
0 225°F per un massimo di 30 minuti. A40832879 | 2000x45x50 mm

Barriera

CODICI DIMENSIONI
Otturatore
a tappo conico

A9529823 | da35a70 mm

? A9529824 | da60a 92 mm
A9529825 | da85a 120 mm

A9529827 | da120a 180 mm

A9529828 | da170a230 mm

OTTURATORE A TAPPO CONICO

Realizzato in poliuretano si inserisce facilmente nelle tubature grazie ad un
maneggevole vitone in acciaio. A fine manutenzione il cono inserito nella
conduttura si rimuove facilmente grazie ad un anello di presa posizionato

all'estremita’ del vitone. Otturatore tappo conico da @ 35 a 70 mm.
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CONTROLLO SVERSAMENTI/COPRITOMBINO/ASSORBENTI NATURALI

Il copritombino DMR ha uno strato su-

Dimensioni cod. articolo X !
periore resistente allusura e all’abra-
[ 400 mm x 400 mm x 13 mm A1019851 sione, con un fondo viscoso per sigil-
500 mm x 500 mm x 13 mm A1019852 lare al meglio i tombini. In poliuretano
per resistere agli oli e a molte sostanze
610 mm x 610 mm x 13 mm A1019854 | chimiche. Pud essere sagomato.
700 mm x 700 mm x 13 mm A1019855 E disponibile in diverse dimensioni, an-
760 mm x 760 mm x 13 mm A1019856 che di forma circolare per proteggere i

800 mm x 800 mm x 13 mm A1019857 | ombini rotondi.

910 mm x 910 mm x 13 mm A1019858
1200 mm x 1200 mm x 13 mm A1019860

1520 mm x 460 mm x 13 mm A1019862 BORSA COPRITOMBINO
3000 mm x 1000 mm x 13 mm A1019863 ) ) )
Realizzato in Nylon resistente

© 450 mm x 13 mm A1019864 alle intemperie, protegge il sacco
@850 mm x 13 mm A1019865 dall’'umidita durante lo stoccaggio,

di colore giallo/nero.
@ 1000 13 A1019866
mmx > mm DOTAZIONI:Tre ganci con aneli
per appendere il sacco alla parete.
Cordicelle in nylon per il trasporto

rapido sul luogo dello sversamento.

-

cod. DMRCOP9090

1) Utile per spostare senza sforzo
la scorta di assorbente e gli attrezzi
fino al luogo di intervento: per avere
tutto sottomano in modo da trattare
la fuoriuscita in modo rapido ed ef-
ficace.

2) Recupera e ricicla separando la
polvere assorbente sporca dalla pol-
vere pulita riutilizzabile che cade nel
serbatoio di deposito.

Contenitore con ruote per Stoc-
caggio 50 I. Attrezzato di paletta,
badile, scopa e setaccio. Chiusu-
ra ermetica per riporlo all’esterno.
Spazio sistemazione e cinghia
per rotolo di carta. Il setaccio re-
cupera i grumi saturi mentre la
polvere riutilizzabile cade nel con-
tenitore di stoccaggio. Controllo
dei materiali di consumo: si utiliz-
za il prodotto al 100% della sua
CARATTERISTICHE CODICE capacita grazie alla setacciatura.
Si consiglia I'uso con il prodotto di
CARRELLO DECODRY | A1662698 assorbimento COD.A1592655

3) La botola offre un accesso facile
alla scorta di assorbente. Una volta
richiusa, garantisce la tenuta stagna
del contenitore.
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GRANIGLIE ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SU SUOLO O IN ACQUA

ECOUNI 10100 Assorbente minerale al 100% riciclato, derivante da ma-
teriale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato e quindi
non infammabile. In caso di combustione accidentale non rilascia gas no-
civi, durante I'assorbimento forma dei grumi & consigliato I'utilizzo con il Kit
Decodry. Biologicamente inerte, non contiene additivi nocivi non & tossico
Assorbe qualsiasi tipologia di prodotto liquido oleoso e non.

CARATTERISTICHE CODICE ASSORBENZA

SACCODA10KG | A1592655 18,5L
a sacco

GREENSORB
Granulare di assorbimento per olio ed idrocarburi su suolo
ed acqua. Sacco da 6 kg. non assorbe acqua - assorbe olio
ed idrocarburi dallacqua, non contiene ingredienti chimici
aggressivi,non produce fanghi e non solidifica.

CARATTERISTICHE CODICE ASSORBENZA i N
SECCHI DA 6 KG DMR-GREENSORB | assorbe olio
non acqua

ASSORBENTE DM2801
E una polvere minerale per assorbire qualsiasi tipo di liquido.

Ad assorbenza veloce cambia colore e la sua consistenza, formando piccoli grumi
che facilitano le operazioni di rimozione e pulizia. Utile in qualsiasi ambiente indus-
triale, rimuove oli e rende sicuro e antiscivolo qualsiasi superficie.

I DM2801 & ecologicamente sicuro perché di origine naturale, non contiene ad-
ditivi chimici e silice cristallina libera, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per
gli operatori; non ha problemi di degradabilita, ecotossicita e di bioaccumulo. Non
essendo infiammabile ne & consentito il suo utilizzo per assorbire liquidi infiammabili

e combustibili.
CARATTERISTICHE CODICE ASSORBENZA
SACCO DA 15 KG DM2801/15 19LT a sacco

NEUTRALIZZANTE PER SOLUZIONI ACIDE

Per I'assorbimento e neutralizzazione della soluzione acida nelle batterie al piombo in conformita al D.L. N. 20-24 gennaio 2011

CODICE ARTICOLO | CONF. E PESO POTERE NEUTR.
DM-NEU0203 Contenitore Kg. 3 11 It./confezione

DM-NEU0206 Contenitore Kg. 6 [ 22 It./confezione
DM-NEU0212 Contenitore Kg. 12 | 44 It./confezione
DM-NEU0225 Contenitore Kg. 25 |91 It./confezione

La quantita di Neutralizzante per acidi DM-NEUO2 necessa-
ria alla perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida,
avente densita di 1,26 g/cm?, & esattamente di 280 g. per litro
d’acqua. Certificato dall’'Universita Degli Studi di Parma.

Il prodotto & garantito 8 anni a differenza di altri con pari
caratteristiche presenti sul mercato
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TAPPETO ASSORBENTE APPICCICOSO/PERSONALIZZABILE

Tappeto assorbente “Appiccicoso” primo nel suo genere, I'unico che resta fermo senza
nastri adesivi. Il suo supporto adesivo, trattiene il tappetino in posizione, evitando che
si ammucchi e scivoli, permettendo di raccogliere le perdite e i gocciolamenti prati-
camente ovunque, anche nelle aree di intenso passaggio e addirittura sulle superfici

verticali.
CODICE Dimensioni Unita Ass. COLORI
A1079815 91cm x15 mt 1 rotolo 15L
A1079877 91 cm x 30 mt 1 rotolo 30L
A1079877GR | 91 cm x 30 mt 1 rotolo 30L
A1059879 81 cmx 30 mt 1 rotolo 39,7L

A1071215 | 122 cm x 15,3 mt 1 rotolo 19,7L
A1071836 183 cmx6mt | Trotolocon 2 [ 13,2

tappetini pretagliati
da 3 mt cad

CODICE Dimensioni Unita Ass. | COLORI

A1562926 [ 91cmx153mt| 1 rotolo 10L
pretagliato 10pz

A1572653 | 91cm x 15,3 mt 1 rotolo 15L
pretagliato 5pz

A1622665 | 91cmx 7,6 mt 1 rotolo 7,6L

A1672900 91 ¢cm x 6 mt 1 rotolo 6L
pretagliato 4pz

A1814270 | 61cmx30mt 1rotolo | 10,3L
A1079861 61 cm x 30 mt 1 rotolo 20L

Il rotolo appiccicoso é realizzato per aderire a qualsiasi pavimentazione senza
lasciare residui. Si rimuove con facilita, riducendo i tempi di pulizia. Fuso a cal-
do e rinforzato ha un’incredibile resistenza, non si strappa o consuma neanche
se sottoposto ad alto traffico pedonale e di carrelli elevatori.

Il fondo in polietilene forma una barriera che non permette ai liquidi di filtrarvi. : ST. MARNY'S
Trattamento Gryp System Antiscivolo. = — JUNIVERSYYYX
Se usato come parte di un programma mantiene i pavimenti sicuri, riducendo
del 90% gli incidenti dovuti a cadute e scivolamenti.

APPICCICOSO Dimensioni Unita COLORI
PERSONALIZZATO

A1079835 91 cm x 152 mt 1 Tappeto - .

personalizzato

A1079840 91cm x 305 mt 1 Tappeto . .

personalizzato

A1079845 122 cm x 183 mt 1 Tappeto

personalizzato

A1079850 183 cm x 305 mt 1 Tappeto

personalizzato

INGOMBRI PER LE PERSONALIZZAZIONI

91 x 152 Pad 91 x 305 Pad

Bixi22
Print A Bix1s52

Print Area
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RENDETE SICURI | VOSTRI PAVIMENTI

Il tappetino retro adesivo appiccicoso ¢ stato ideato per essere utilizzato su pavimenti ad uso industriale e com-
merciale e non &, destinato ad essere utilizzato in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi
possono lasciare residui, sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente dan-
neggiate,a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare I'idoneita del
tappetino retro adesivo per I'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell’uso una parte del tappetino della misura
di 15x15 cm su un’area di non particolare importanza. Il tappetino da pavimento “Appiccicoso” deve essere sostituito
qualora presenti segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane. Sara
esclusiva responsabilita del Cliente determinare I'idoneita e 'adeguatezza dell’'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi
locali.

Utilizzatelo in ingressi, corridoi e ovunque le persone cam-
minano e lavorano...supersottile, robusto, assorbente.

OSPITALITA

AUTORITA LOCALI
SUPERMERCATI

GESTIONE DELLE PROPRIETA
VENDITA AL DETTAGLIO

o kDb

CERTIFICAZIONE TAPPETO L’APPICCICOSO

L'appiccicoso & testato e certificato dal National Floor Safety Institute
(NFSI - Istituto nazionale per la sicurezza dei pavimenti) come una
superficie ad alta trazione che pud ridurre fino al 90% scivolamenti
e richieste di risarcimento per cadute, se utilizzato come parte di un
Programma di sicurezza dei pavimenti.

ACCESSORI PER LA LINEA “ASSORBIMENTO”

Accessori per I'installazione KIT DIMA +TAGLIERINO COD. ART. DMRMATTAG

Strumento di installazione e di taglio per i tappetini con dima e
taglierino. Dimensioni: 96.5 cm x 15 cm

Rullo di installazione

e Srotola il tappetino, spingendolo
in avanti e facendolo aderire al
pavimento

* |deale per tratti lunghi per non stare
piegato sulle ginocchia durante
I'installazione

SQT600
' Rullo di installazione

Rullo di installazione per il tappetino adesivo Appiccicoso
| N° articolo

SQT600 e Rotolo largo 96,5 cm e lungo 147,3 cm

1. Prepara il pavimento 2. Taglialo per adattarlo 3. Fallo aderire
Pulisci ed asciuga il Srotola il tappetino e Posiziona il tappetino,
L . pavimento a fondo in modo taglialo della dimensione spianalo e premilo in

Kit istallazione che il tappetino aderisca  adatta usando un taglierino posizione utilizzando la
Cod. DMRMATTAG contiene bene al pavimento. di sicurezza, forbiciouna  guida per I'installazione.
il taglierino + dima in plastica lama multiuso.

Cod. SQT600 rullo

Si applica facilmente con questi strumenti.

Utilizzare il nostro strumento di installazione come guida

per i tagli diritti, quindi raccoglierlo e utilizzarlo per spianare

il tappeto in posizione. Funziona anche per tagliare angoli

di 45° per estendere la durata del prodotto.
-
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ENTRANCE MAT - TAPPETO ADESIVO (CLEAN WALK)

1. Si taglia facilmente

2. Rimane in posizione per mesi

3. Si pulisce senza staccarlo con
aspirapolvere e mop

4. E in poliestere con fondo adesivo

5. E certificato antiscivolo

6. Disponibile in tre colori

Bordeaux  Grigio Nero
Codice Dimensioni Assorbimento
A1792924 91cmx 153 m 51,5 litri
A1792925 183cmx3m 20,4 litri
A1814270 91cmx3m 10,3 litri

LTMAT - TAPPETO CARRABILE PULISCI RUOTE

Il tuo Volto

| Signore

La superficie a doppio livello del tappeto rimuove efficacemente
'umidita e lo sporco dalle ruote del carrello elevatore miglioran-
do la sicurezza del mezzo. La base in gomma resiste al traffi-
co di carrelli elevatori fino a 6 tonnellate. | tappetini modulari
sono facili da installare e modulabili per le diverse applicazioni,
I'adesivo ultraresistente ne impedisce il movimento. E facile da
pulire e si asciuga rapidamente. Consigliato per tutte le strutture
o aziende in cui c’€ molto traffico di carrelli elevatori.

Bioadesivo
DMR-LTMAT733B

Biadesivo speciale per attaccare
LTMAT a terra, favorendo I'adesione
alla superfice. Dimensione: 7,62 cm
x 32 mt. Robusto, potente e ideale
per fissare i tappeti situati in aree
ad alta umidita. Non lascia residui
appiccicosi. Non danneggia alcuna
superficie. Riutilizzabile

Installazione facile e veloce
pulire a secco o con acqua calda

Codice Dimensioni Colori
DMR-LTMAT115180C 115X180 cm Carbone
Caratteristiche | Peso Ritardante di fiamma Ideale
Gomma in SBR | 5 kg/m? | EN 13501-1 (2007) + A1 (2009) | Interno/Esterno




