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PRODOTTI
FOTOLUMINESCENTI
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CERTIFICAZIONI

UTILIZZO DEI PRODOTTI

PARAMETRI INGEGNERIA DELLA LUCE

Deutsches
Institut fûr
Normung e. V.

TUTELA AMBIENTALE:
I nostri prodotti sono più fluorescenti al buio, e la nostra produ-
zione è certificata secondo gli Standard ISO 9001 e ISO 14001 
i quali garantiscono il rispetto di tutti i criteri ambientali.

REACH: i prodotti soddisfano i criteri REACH e non contengono 
SOVC (sostanze estremamente nocive). Usiamo materiali rici-
clati (come l’alluminio). Inoltre, non è richiesto alcun alimen-
tatore aggiuntivo per il funzionamento dei prodotti. Grazie alla 
nostra appartenenza alla PSPA (Photoluminescent Safety Pro-
ducts Association) abbiamo intensificato l’uso di prodotti fotolu-
minescenti a terra, in mare e in aria per diversi anni ricercando 
e ottenendo la collaborazione con altri produttori internazionali.

Regole di etichettatura: la linea di prodotti offre diverse qualità con varie intensità di luce e materiali di base utilizzan-
do pigmenti fluorescenti di nuova generazione. I prodotti Luminance sono progettati per interno (Eccezione: punto 
di assemblaggio in alluminio). Si prega di informarsi separatamente per la durata all’esterno. La qualità di ciascun 
prodotto può essere riconosciuta dai primi due numeri del “Codice” identificativo.

La figura a sinistra mostra la connessione tra i diversi parametri fotometrici che vengono sempre utilizzati per descrivere 
i prodotti fotoluminescenti. In questo senso, il flusso luminoso che colpisce la superficie del prodotto è rilevante per la 
carica della fotoluminescenza. Il flusso luminoso per unità di superficie è indicato in “lux”(Luminous flux). La visibilità di un 
oggetto dipende principalmente dalla luminosità della superficie misurata in cd / m². Più alto è questo valore, più luminoso 
è l’oggetto e di conseguenza migliore sarà la visibilità. La carica di prodotti fotoluminescenti dipende anche dalla temper-
atura del colore della sorgente di luce (più è alta, migliore sarà la carica), dalla distribuzione spettrale della fonte di luce 
(componente blu più alta possibile), tempo, tipo di pigmento, angolo di radiazione della fonte di luce (in particolare per LED).

Flusso luminoso = 12.566 lm - Intensità luminosa: I = 12.566 lm/4 sr = 1 cd  
Illuminamento E = 1 lm/m2= 1 lx - Luminescenza L= 1 cd/m2

15. HI 150 Alu
Alluminio HI150, a seconda del prodotto con spessore di 0,2mm 
o 0,56mm di spessore, con rivestimento fotoluminescente. 
Classe di luminescenza C.

17. HI 300 Alu
Alluminio HI300, a seconda del prodotto con spessore di 0,2mm 
o 0,56mm, con rivestimento fotoluminescente. Classe di lumi-
nescenza D.

38. HI 150 Film Products
(Non per superfici calpestabili! Non adatto per la stampa.) Ad 
esempio, pellicola autoadesiva di alta qualità da 0,1 mm, con 
rivestimento fotoluminescente. Classe di luminescenza C.

51. AluMetals
Alluminio con spessore di 0,56mm, non sbiadente e resistente 
alle intemperie.

60. Film acrilico con rivestimento fotoluminescente
Con intensità luminosa estremamente elevata. Non per super-
fici calpestabili! Non adatto per la stampa.

TLxx. Prestazioni a triplo caricamento
Attraverso una speciale pigmentazione, i prodotti “Triple Loa-
ding” si caricano tre volte più velocemente dei normali prodotti.
I prodotti TL sono molto adatti all’uso con luci a LED.

Cxx
I prodotti sono fluorescenti diurni e fotoluminescenti notturni 
ed è per questo che sono perfettamente adatti per la marca-
tura di aree pericolose che devono essere visibili durante il 
giorno e di notte.

Luminous Intensity = 1 cd 

Illuminance E = 1 lx

1 m

1 m2 1 cd/m2

Luminance

Luminous flux I =12.566

 Luminescenza dopo 10 
minuti

dopo 60 
minuti

durata

HI 150 (Class C) 150mcd/m2 22mcd/m2 2100 min.

HI 300 (Class D) 300mcd/m2 45mcd/m2 4100 min.

HI 450 (Class D) 450mcd/m2 70mcd/m2 4500 min.

HI 600 (Class E) 600mcd/m2 100mcd/m2 8100 min.

classificazione delle classi di luminescenza secondo ISO 17398
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IL MIGLIORE SERVIZIO

•	 Consulenza individuale e competente - senza tempi di attesa
•	 Luminescenza che rispetta i requisiti legali
•	 Varietà di prodotti
•	 Sviluppo del prodotto
•	 Grazie ad una fitta rete di partner commerciali, siamo lì per te.
•	 Prodotti in stock = spedizione nello stesso giorno
•	 Gestione delle richieste in un giorno lavorativo
•	 Designs speciali su richiesta del cliente
•	 Tutti i prodotti sono conformi ai requisiti “REACH” e “RohS”
•	 Tempestiva implementazione di nuove direttive

In caso di emergenza, ogni secondo è importante 
Nelle emergenze, l’evacuazione delle persone è l’obiettivo primario. Esistono diversi standard (norme tecniche) per 
quanto riguarda la progettazione di sistemi di guida di sicurezza fotoluminescente, che sono inclusi nella pianificazi-
one e installazione. In particolare, la norma DIN 67510 parte 3 descrive la tecnologia avanzata tedesca per quanto 
riguarda i sistemi di guida di sicurezza. A livello Internazionale, lo standard “ISO 16069” specifica i sistemi di guida di 
sicurezza. Al fine di valutare i prodotti relativi alla loro idoneità all’illuminazione, la norma ISO 17398 richiede inoltre 
al produttore di fornire ulteriori informazioni sulla luminescenza per specifici scenari:

* In quasi tutti gli edifici, oggi è disponibile l’illuminazione con tecnologia LED. Ecco perché è importante capire come gli 
apparecchi LED siano conformi per il caricamento di prodotti fotoluminescenti. I LED non possono essere standardizzati 
facilmente come le lampade fluorescenti. Come regola generale, l’efficienza del caricamento aumenta con la tempe-
ratura del colore della luce. I prodotti sono particolarmente adatti per l’illuminazione a LED (fare riferimento allo 
scenario “d)”. Assicurarsi di avere un’intensità luminosa sufficiente (misurata con un luxmetro adatto) e un’illumina-
zione del prodotto adeguata (angolo d’impatto). In caso di ulteriori domande, è sufficiente contattare i nostri esperti.

a) Test con illuminazione standard D65 per
20 minuti a 200 LUX;

b) Test con lampada fluorescente (4,300 K)
per 15 minuti a 50 LUX;

c) Test con lampada fluorescente (3,000 K)
per 15 minuti a 25 LUX;

d) Test con LED (6000 K) per 15
minuti a 50 LUX;

2 Min. 10 Min. 30 Min. 60 Min.
HI 150 635,0 161,9 52,4 24,2
HI 300 1156,0 304,0 103,9 48,2
TL 300 1411,0 319,0 98,2 43,5

2 Min. 10 Min. 30 Min. 60 Min.
HI 150 96,2 35,5 13,8 7,0
HI 300 212,0 79,3 35,7 18,3
TL 300 437,0 148,7 50,7 21,9

2 Min. 10 Min. 30 Min. 60 Min.
HI 150 30,2 12,6 4,5 2,2
HI 300 80,0 39,4 17,5 9,2
TL 300 155,2 62,4 22,7 9,9

2 Min. 10 Min. 30 Min. 60 Min.
HI 150 65 30 13 7
HI 300 115 54 22 11
TL 300 422 141 47 21

valori per lo scenario “a”
Luminescenza in mcd/m2

valori per lo scenario “c”
Luminescenza in mcd/m2

valori per lo scenario “b”
Luminescenza in mcd/m2

valori per lo scenario “d”
Luminescenza in mcd/m2
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CARATTERISTICHE DEI PROFILI
Per i sistemi di sicurezza “near-ground” riguardanti ISO 16069 e IMO

PROFILI PER SISTEMI DI GUIDA DI SICUREZZA

Installazione semplice: mediante viti, rivetti e/o incollaggi parziali contribuisce a ottimizzare i tempi di installazione.
I tappi terminali ben sagomati garantiscono una finitura pulita.

COMPONENTI:

PROFILO DI BASE
Per strisce di guida “Flex 1” altezza 37 mm
Materiale: alluminio
Altezza:41,5 mm, Lunghezza:3000mm
Codice DMR90.7754

PLACCA DI RIVESTIMENTO
Materiali: plastica fotoluminescente
Codice DMR90.7757

SRISCE DI GUIDA RIGIDE “FLEX 1”
Materiali:Alu HI300. con rivestimento ceramico autoadesivo
Altezza: 37mm, Lunghezza: 1m, Strength: 0,2 mm

Neutrale senza pittura		  Codice DMR17.7730
Scritta “EXIT” destra		  Codice DMR17.7755
Scritta “EXIT” sinistra		  Codice DMR17.7756

COMPONENTI:

PROFILO DI BASE PROFIL 50 (angolare)
Raccordo per striscia di guida “FLEX 1”, altezza 5 cm
Materiale: Alluminio anodizzato, Argento
Altezza: 5,4 cm , Lunghezza: 3 m 
Codice DMR90.7732
(altre lunghezze sono disponibili con un costo aggiuntivo)

PLACCA DI RIVESTIMENTO PROFIL 50 (lineare)
Materiali: plastica 
Destra				    Codice DMR90.7733
Sinistra				   Codice DMR90.7734

SRISCE DI GUIDA RIGIDE “FLEX 1”PROFIL 50 (angolare)
Materiali: Alluminio HI 300/ Alu TL 300, fotoluminescente
con rivestimento ceramico autoadesivo
Altezza: 5 mm , Lunghezza: 1 m, Profilo: 0,2 mm

Due differenti qualità		
HI300				    Codice DMR17.7696
TL300				    Codice DMRTL17.7696

ProFIL 50 con carica ottimizzata Vantaggio: secondo una normativa nazionale revisionata, la larghezza della 
striscia può essere ridotta in modo significativo. Questa larghezza ridotta di 50 mm consente una più comoda inte-
grazione nella progettazione del tuo edificio. Un angolazione ben progettata del profilo garantisce una carica ottimiz-
zata. Installazione semplice: il fissaggio (nascosto) di viti, rivetti e incollaggi parziali consente tempi di installazione 
rapidi. Le placche di copertura ben progettate forniscono un bordo “pulito”.

MARCATURA DIREZIONALE (angolare)
Adesione alla parte superiore del profilo 1 serie = 10 pz
Materiali: Alluminio, fotoluminescente, con rivestimento

ceramico autoadesivo
Altezza : 50 mm , Larghezza: 50 mm, Profilo: 0,2 mm

Due differenti qualità:

Uscita emergenza destra HI300 Codice DMR17.7697
		           TL300 Codice DMRTL17.7697
Uscita emergenza sinistra   HL300 Codice DMR17.7698
		           TL300 Codice DMRTL17.7698
Freccia destra/sinistra      HI300  Codice DMR17.7699
		           TL300  Codice DMRTL17.7699

GUIDA DIREZIONALE PER IL PROFILO PIATTO
1 Serie = 10 pz
Materiali: Alluminio Alu TL 300, con rivestimento 
ceramico autoadesivo
Altezza: 37 mm , Larghezza: 37 mm, Profilo: 0,2 mm

Via di fuga destra E001		  Codice DMR17.7751
Via di fuga sinistra E002		 Codice DMR17.7752
Freccia destra/sinistra		  Codice DMR17.7753
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NASTRI

MARCATURA DI GUIDA PER PAVIMENTO E MURO

Per un sistema di guida vicino al pavimento in varie configurazioni per uso individuale. Chiusura sulla parete fino a 40 
cm dal pavimento. Disponibile anche in qualità “C”. Contrassegni di orientamento (rivestimento fotoluminescente,da 

avvitare, in Alluminio di 0,56 mm). Su richiesta disponibile anche in versione autoadesiva.

Secondo i regolamenti, il contrassegno dei sistemi di guida di sicurezza fotoluminescente deve avere una larghez-
za minima di 5 cm. La larghezza minima delle strisce può però essere ridotta a 2,5 cm se la luminanza raggiunge 
almeno i seguenti valori: 100 mcd / m² dopo 10 minuti e 15 mcd / m² dopo 60 minuti.

Nastro - guida Alu 0,56 mm
HI (rivestimento fotoluminescente da avvitare, in 
Alluminio di 0.56 mm). Su richiesta disponibile anche 
in versione autoadesiva.

Segnali di fuga
Segnali di fuga (verde/trasparente, autoadesivo, non 
fotoluminescente)

Nastro - guida “Flex 1”
Utilizzo universale. In Alluminio, spessore 0,2 mm, rive-
stimento fotoluminescente, con finitura superficiale in 
ceramica, autoadesivo e antiscivolo.

Nastro - guida Alu 0,2 mm
Rivestimento fotoluminescente autoadesivo, in 
Alluminio 0,2 mm

Nastro - guida Alu 0,2 mm C - Quality
Rivestimento fotoluminescente autoadesivo, in 
Alluminio 0,2 mm

Larghezza Larghezza HI Codice
5,0 cm 100 cm HI 300 DMR17.4970
5,0 cm 100 cm HI 150 DMR15.4970
7,5 cm 100 cm HI 150 DMR15.4971
10 cm 100 cm HI 150 DMR15.4972

Descrizione Larghezza Codice
Via di fuga a destra L x H 5,0 X 10 cm DMR90.4973R
Via di fuga a destra L x H 10 X 20 cm DMR90.4975R
Via di fuga a sinistra L x H 5 X 10 cm DMR90.4973L
Via di fuga a sinistra L x H 10 X 20 cm DMR90.4975L

Descrizione Larghezza Codice
HI 300 L x L 2,5X100 cm DMR17.7656
TL 300 L x L 3,7X100 cm DMRTL17.7730
TL 300 L x L 5,0X100 cm DMRTL17.7696

Larghezza Larghezza C Codice
5,0 cm 100 cm C 150 DMR15.4976
7,5 cm 100 cm C 150 DMR15.4977
10 cm 100 cm C 150 DMR15.4978

Larghezza Larghezza HI Codice
5,0 cm 100 cm HI 150 DMR15.4976
10 cm 100 cm HI 150 DMR15.4978
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Gradino sicuro. Secondo i codici e gli standard internazionali, le scale, il corrimano e le rampe che indicano le 
vie di fuga devono essere contrassegnati in modo che l’inizio, il centro e la fine delle vie di fuga siano chiaramente 
riconoscibili.
Profili per scale HI 450 Sezioni fotoluminescenti per ammodernamento.
Questi profili possono essere utilizzati per il restyling di scale in pietra naturale, legno e altri materiali. Sono adatti per la 
nuova installazione su scale finite e come rivestimento per la riparazione dei bordi dei gradini, nonché per la copertura 
e per evitare i più piccoli incendi. La sezione fotoluminescente estremamente forte è protetta dai segmenti tra le scan-
alature.

La luminescenza di ciascuna scanalatura è di circa 700 mcd / m² dopo 10 
minuti, il che produce una luminescenza per l’intera superficie (misurata 
su 4 scanalature) di circa 450 mcd / m².
Praticare i fori nel canale di ricezione posteriore. Altri colori e lunghezze sono 
disponibili su richiesta.

Profili scala HI 450
Materiali: Alluminio HI 450
Colore: Grigio
Larghezza: 3,5 cm, Lunghezza: 100 cm, Altezza: 0,3 cm Codice: DMR90.020007D

Materiali: Alluminio HI 450
Colore:Nero,
Larghezza: 6 cm, Lunghezza: 100 cm, Altezza: 2,3 cm Codice: DMR90.020004D

Materiali: Alluminio HI 450
Colore:Argento
Larghezza: 6 cm, Lunghezza: 100 cm, Altezza: 2,3 cm Codice: DMR90.020005D

Materiali: Alluminio HI 450
Colore:Grigio con striscia antiscivolo “R11” 
Larghezza: 5,2 cm, Lunghezza: 100 cm, Altezza: 2,0 cm Codice: DMR90.020009D

Profilo scala in Plastica

Materiali: Plastica
Larghezza: 5,7 cm, Lunghezza: 100 cm, Codice: DMR90.0400016ATS

Un vantaggio speciale:
A seconda delle condizioni locali e della qualità dell’ esposizione alla luce 
è possibile selezionare diverse qualità luminose corrispondenti al profilo 
della striscia in alluminio. Come impostazione predefinita, il profilo viene 
consegnato con una striscia di luminescenza di Classe “D”.

MARCATURA PER LE SCALE

BRAND
BRAND

NEWNEW



253

MARCATURA SCALE

U-Profile è un nuovo prodotto per i sistemi di guida ottici di sicurezza! Ideale per l’uso in scale, compresi i rivestimenti 
per pavimenti e (se applicabile) come spazio di dilatazione. Il profilo è realizzato in alluminio ed è riempito con una 
speciale resina fotoluminescente. La luminosità misura 450/70 mcd / m2 in conformità con lo standard DIN67510 
e fornisce un contrasto significativo con il resto del pavimento. L’assorbimento della luce durante il giorno fornisce 

visibilità al tramonto e di notte.

U- PROFILE

Materiali: Alluminio HI 450
Larghezza: 1cm, Lunghezza: 100cm, Altezza 0,6 cm 

Codice DM90.02001 1D

MARCATORE DI SCALA NEUTRALE

Materiali: Alluminio HI 300, 0,56 mm
Angolatura di 90°, autoadesivo, rivestimento in ceramica.
Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 20 cm, Altezza 4,5 cm 

Codice DMR17.7490

MARCATORE DI SCALA CON FRECCIA

Materiali: Alluminio HI 300, 0,56 mm
angolatura di 90°, autoadesivo,
rivestimento in ceramica
Larghezza: 4 cm, Lunghezza: 18 cm, Altezza 3 cm 

Freccia in alto		  	 Codice DMR17.US7490U
Freccia in basso		 	 Codice DMR17.US7490D
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MARCATURA ADESIVA PER PAVIMENTI

Design resistente all’abrasione grazie all’elevata luminosità. Montaggio semplice.
La marcatura di guida sul pavimento è considerata continua se sono installati almeno tre contrassegni per 
metro a distanze regolari. I segni dovrebbero avere un diametro minimo o una lunghezza di 5 cm dal bordo.

Strisce direzionali”Star 1”
Strisce di guida rigide “Star 1” con scanalatura in Alluminio HI 1,5 mm di spessore, 
con rivestimento ceramico e fotoluminescente. Inoltre dotato di 2 fessure e un foro 
per un montaggio semplice e rapido.

Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 22 cm	 	 Codice DMR15.7497
Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 50 cm		  Codice DMR15.7496
Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 100 cm		  Codice DMR15.7495

Strisce direzionali “Star 1” con due frecce verdi
Alluminio HI 300 1,5 mm di spessore, con rivestimento ceramico fotoluminescente. 
Dotato di 2 fessure e un foro per un montaggio semplice e rapido.

Larghezza: 5 cm, Lunghezza: 100 cm	 	 Codice DMR17.7498	

Dischi
Alluminio HI 300 1,5 mm di spessore, con foro incluso.
Questo articolo è particolarmente adatto per il montaggio permanente su griglie
1 Pacco = 10 Pezzi 

complet. luminoso:10 cm			   Codice DMR17.G7401	
con freccia direzionale:10 cm			   Codice DMR17.G7470	

Disco con indicatore di direzione (stampa sublimata)
Materiali: Alluminio 1 mm
Estremamente resistente contro ogni tipo di abrasione e trattamento chimico.
Luminescenza di 700 mcd/m2 dopo 10 minuti, 1 Unità = 10 dischi

Diametro10 cm					     Codice DMR90.020013E

Marcatura via di fuga per pavimento

Materiali: Film, 40x40 cm
Sistema di marcatura per pavimenti secondo ISO 16069. Simboli di vie di fuga
internazionali con freccia, qualità speciale del film con laminato antiscivolo: 
R10

A) Via di fuga a sinistra				    Codice DMR90.4966
B) Via di fuga a destra				    Codice DMR90.6947

C) Freccia					     Codice DMR90.4968

D) Via di fuga e freccia 20x10cm		  Codice DMR90.4969

Attacchi
Con bulloni 1 Pacco = 25 Pezzi			   Codice DMR91.2003

A)	      B)	          C)

D)
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MARCATURA ADESIVA PER PAVIMENTI

MATERIALI: ALLUMINIO HI 300, 0,2MM
Frecce per marcatura dei pavimenti / dischi con frecce direzionali verdi/fotoluminescenti, 
autoadesivi con effetto antiscivolo, elevata adesione a lungo termine (adesivo speciale 3M);
1 serie = 10 pezzi

Con freccia verde/fotoluminescente:

Diametro: 9,5 cm			   Codice DMR17.7470
Diametro: 12,5 cm			   Codice DMR17.7471

Completamente fotoluminescente:
Diametro: 5,0 cm	 		  Codice DMR17.7400
Diametro: 9,5 cm			   Codice DMR17.7401

Marcatura per pavimenti (Rettangolari)
Materiali: Alluminio HI 300, 0,2mm
freccia direzionale verde/fotoluminescente, autoadesiva, elevata 
adesione a lungo termine (adesivo speciale 3M), effetto anti scivolo; 
1 serie = 10 pezzi

Lunghezza: 17,5 cm			   Codice DMR17.7473
Larghezza: 11 cm	

Carpet Way Dot
Materiali: Plastica ABS, HI 300
I marcatori per tappeti “Carpet Way Dot TM” consentono un metodo rapido e semplice 
per contrassegnare la via di fuga in aree coperte da tappeti. La normaleaspirazione o la 
pulizia a umido non danneggiano i marcatori. I materiali di supporto sono composti da 
plastica - i contrassegni hanno basi in alluminio da 0,2 mm per moquette piana, tranciata 
e tessuta su richiesta.
1 Serie = 10 pezzi

Con Freccia: diametro: 5 cm 		  Codice DMR17.US1723
Monocolore: diametro: 5 cm 		  Codice DMR17.US7400

Footprint
Materiali: Alluminio HI 300, 0,2 mm
Misure: 21 cm x 8,5 cm
Impronta fotoluminescente, autoadesiva, con effetto anti scivolo.

Pedata destra 		  		  Codice DMR17.7654
Pedata sinistra 				   Codice DMR17.7655

Lumipro® Soil nail con riflettore
Altezza 1,1 cm, compressione max 10 T, classe E, 1400 mcd/m² fotoluminescente.
Materiali: Plastica ABS e Resina

Rotondo: diametro 10,2 cm, Altezza 2 cm
compressione max 10 T 		  Codice DMR90.020001E

Quadrato: 10,2 x 10,2 cm, Altezza 2 cm,
compressione max 16 T 		  Codice DMR90.020003E
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MARCATURA ADESIVA PER PORTE

Facile installazione. Sicurezza permanente. Contrassegna le porte e le maniglie delle porte, che guidano 
verso l’uscita di sicurezza.

Segnale per maniglia della porta

Materiali: Alluminio HI 150/TL 300, 0,2 mm
verde/fotoluminescente, autoadesivo

a) Per maniglia (a sinistra)
Larghezza: 10cm, Lunghezza:25,5 cm
HI 150		  Codice DMR15.7535

Larghezza: 10cm, Lunghezza:25,5 cm
TL 300		  Codice DMRTL17.7535

Contorno serratura a cilindro - Piccolo prodotto
Ottimo effetto

Materiali: PVC, PET laminato 1pacco = 3 Serie di “bordo 
cilindro serratura fotoluminescente” e “adesivo serratura 
fotoluminescente” tutto in un unico prodotto! Alta lumino-
sità, (200 mcd/m2 dopo 10 minutes); Adatto per il profilo 
standard delle serrature a cilindro

Adesivo serratura fotoluminescente 

Codice DMR90.020012C

b) Per maniglia (a destra)
Larghezza: 10cm, Lunghezza:25,5 cm
HI 150		  Codice DMR15.7540

Larghezza: 10cm, Lunghezza:25,5 cm
TL 300		  Codice DMRTL17.7540

A

B

Rotolo “Door marking”
Materiali: Film HI 150 fotoluminescente/bianco, autoadesivo

Larghezza: 3 cm Lunghezza: 12 m	 Codice DMR38.7450
Larghezza: 3 cm Lunghezza: 25 m	 Codice DMR38.7451
Larghezza: 6 cm Lunghezza: 12 m	 Codice DMR38.7452
Larghezza: 6 cm Lunghezza: 25 m	 Codice DMR38.7453 Adesivi “Door marking”

Materiali: Film HI 150
Diametro 10 cm, fotoluminescente bianco autoadesivo
Un’utile aggiunta ai sistemi di guida fotoluminescenti
In caso di incendio aiutano per un rapido orinetamento.
Testo “Spingere”		  Codice DMR38.7450
Testo “Tirare”			   Codice DMR38.4961  

Fronte/retro per porte di vetro:
Testo “Spingere/Tirare”		  Codice DMR38.4962 
Altre lingue sono disponibili su richiesta! 

Adesivi “Door marking”
Materiali: Film HI 150/300
fotoluminescente/bianco, autoadesivo

Larghezza: 6 cm Lunghezza: 1m	 Codice DMR15.7397
Larghezza: 3 cm Lunghezza: 1m	 Codice DMR15.7396
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ALTRI PRODOTTI ADESIVI DI MARCATURA

SISTEMI GUIDA ADESIVI DI SICUREZZA

Sfondo fosforescente
Materiali: Alluminio HI 150/HI 700, Film HI 150 
Pellicola fosforescente in lastra di alluminio, autoadesiva. Piastra di fondo da utilizzare per esempio dietro 
l’equipaggiamento di sicurezza come: valvole di intercettazione, ventilazione di sicurezza, interruttore di 
emergenza, non adatto per la serigrafia.

Profili di protezione

Profili di protezione di alta qualità, schiuma poliuretanica antinvecchiamento per la protezione e l’identificazione degli 
ostacoli, classe di fotoluminescenza “C”.Resistente alle temperature da -40 ° C a + 100 ° C, autoadesivo (adesivo 
acrilico ad alta adesività) Applicazioni: aree interne ed esterne su macchine, veicoli, inventario, attrezzature per ma-
gazzino e officina, pareti decorate, travi e molto altro. Lunghezza: 1,00 m ciascuno

Sfondo fosforescente per estintori
Illuminazione di sfondo fosforescente per estintori. Alluminio spessore 0,2 mm o 0,56 mm, con rivestimento ad alta 
fotoluminescenza. Con intensità di luce progressiva che varia da 55 mcd/m2 fino a 150 mcd/m2 dopo 10 min.

Freccia / punto per marcature in fogli
Materiali: Film TL 150 
Fosforescente, autoadesivo. Ideale per esempio per la marcatura degli interruttori.

Larghezza: 62 cm, Lunghezza: 42 cm		  Alu HI150	 Codice DMR15.7521
Larghezza: 84,1 cm, Lunghezza: 59,4 cm 	 Alu HI150	 Codice DMR15.4979 
Larghezza: 62 cm, Lunghezza: 42 cm 		  Film HI150	 Codice DMR38.7520
Larghezza: 84,1 cm, Lunghezza: 59,4 cm	 Film HI150 	 Codice DMR38.4979
Larghezza: 100 cm, Lunghezza: 60 cm		 Alu HI700 	 Codice DMR90.020006E

Larghezza:39,5 cm, Lunghezza: 59 cm		 	 Codice DMR16.7525
Larghezza: 50 cm, Lunghezza: 80 cm			   Codice DMR16.7526  
Larghezza: 58,5 cm, Lunghezza: 115 cm 		  Codice DMR16.7527

Serie piccola, diametro 1,6 cm, 40 pezzi/foglio 	 	 Codice DMRTL38.7460
Serie piccola, diametro 2,5 cm, 15 pezzi/foglio		  Codice DMRTL38.7461  

Serie freccia stretta: 
Larghezza: 1,8 cm, Altezza: 2,7 cm 20 pezzi/foglio	 Codice DMRTL38.7462
Serie freccia larga:
Larghezza: 1,8 cm, Altezza: 2,7 cm 20 pezzi/foglio	 Codice DMRTL38.7463

Profilo 1 Semicircolare
Materiali: schiuma in Poliuretano 
Colori: fotoluminescente/nero
Adatto per il montaggio su superfici 
piane su pareti e scaffali. 
Larghezza: 4 cm, Altezza: 3,2 cm 
Base (piatta) - Larghezza 3,5 cm
CODICE DMR90.9336

Profilo 2 Angolare
Materiali: schiuma in Poliuretano 
Colori: fotoluminescente/nero 
Autoadesivo, montaggio su angoli.
Larghezza: 4 cm, Altezza: 4 cm 
Intaglio - 2,5 x 2,5 cm
CODICE DMR90.9337

Profilo 3 Circolare con intaglio 
Materiali: schiuma in Poliuretano 
Colori: fotoluminescente/nero 
non autoadesivo, da fissare
Larghezza: 4 cm, Altezza: 4 cm 
Intaglio a “U”: Profondità 2 cm,
Larghezza 0,8 cm
CODICE DMR90.9338
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SISTEMI GUIDA ADESIVI DI SICUREZZA
Nastri per marcatura. Installazione veloce, alta luminosità, economico.
Marcatura a rotolo ideale anche per uso su corrimano

Sistemi guida di sicurezza / Nastri per marcatura

Film in composto acrilico 
Materiali: composto acrilico, Classe “C”, autoadesivo, non calpestabile, 
resistente alla monomissione. Film in composto acrilico. Ideale per una 
marcatura permanente. 
Rivestimento fosforescente. 
Larghezza: 2,5 cm Lunghezza 25 m 	 Cod. DMR60.US7401
Larghezza: 5 cm Lunghezza 25 m 	 Cod. DMR60.US7403
Larghezza: 10 cm Lunghezza 25 m 	 Cod. DMR60.US4986

Nastro antiscivolo “SafetyWalk” 
nastro adesivo “SafetyWalk”  autoadesivo, qualità fotoluminescenza 
“C”, completamente fluorescente/nero, superficie antiscivolo “R11”
Larghezza: 3 cm Lunghezza 80 cm fluorescente 	Cod. DMR15.7501 
Larghezza: 5 cm Lunghezza 80 cm fluorescente 	Cod. DMR15.7504
Larghezza: 3 cm Lunghezza 80 cm fluor./nero     	 Cod. DMR17.7507
Larghezza: 5 cm Lunghezza 80 cm fluor./nero 		  Cod. DMR15.7510
Nastro / frecce direzionali fotoluminescente/verde  
Materiali:  Alluminio HI 150, 0.2 mm, autoadesivo
Larghezza: 3 cm Lunghezza 1 m 			   Cod. DMR15.7391 
Larghezza: 6 cm Lunghezza 1 m 			   Cod. DMR15.7392
Nastro direzionale fotoluminescente/nero  
Materiali: Alluminio HI 150, 0.2 mm, autoadesivo  Frecce: fotoluminescente/nero
Larghezza: 1,5 cm Lunghezza 1 m	 destra		  Cod. DMR15.7372 
				            	 sinistra 		 Cod. DMR15.7373 
Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 1 m	 destra		  Cod. DMR15.7374 
				           	 sinistra 		 Cod. DMR15.7375
Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 1 m	 destra		  Cod. DMR15.7376 
				            	 sinistra 		 Cod. DMR15.7377 

Film in composto acrilico con superficie laminata 
Materiali: composto acrilico, Classe “C”, Ideale per marcatura per-
manente.
Rivestimento fosforescente. 
Calpestabile a piedi e con mezzi leggeri.
Larghezza: 5 cm Lunghezza 25 m 	 Cod. DMR60.US7403L
Film in composto acrilico su rotolo magnetico 
Materiali: composto acrilico, Classe “C” 
Ideale per marcatura temporanea. 
Rivestimento fosforescente.
Non calpestabile. 
Larghezza: 2,5 cm Lunghezza 5mm 	 Cod. DMR60.US7401M

Nastro direzionale  fotoluminescente/rosso 
Materiali:  Alluminio HI 150, 0.2 mm, autoadesivo Frecce: fotoluminescente/rosso
Larghezza: 1,5 cm Lunghezza 1 m     destra		  Cod. DMR15.7381  
				             sinistra 		  Cod. DMR15.7382
Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 1 m     destra		  Cod. DMR15.7383 
				             sinistra 		  Cod. DMR15.7384
Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 1 m     destra		  Cod. DMR15.7385
				             sinistra 		  Cod. DMR15.7386
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SISTEMI GUIDA ADESIVI DI SICUREZZA / NASTRI PER MARCATURA

C 150
“C” significa Colore e 150 corrisponde alla comprovata qualità “HI 150” ossia  150 mcd/m² dopo 10 minuti, 
con un tempo di decadenza di 35 ore. I prodotti  “C” combinano colore dei segnali + visibilità al buio.

Warning profile - C
Materiali: Alluminio C150, 0.56 mm 
“Warning Profile” ha un’angolatura di 90 °, marcatura su ogni lato di 3 cm, 
incluso rivestimento ceramico. 
È particolarmente adatto per la marcatura di bordi, angoli e ostacoli. 
Colore: luce fluorescente / nero sfumato.

Larghezza: 7,5 cm Lunghezza 1 m 	 	 Cod. DMRC15.7370

Nastri per marcatura - C
Materiali: Alluminio C150, 0.2 mm
luce fluorescente/nero sfumato visibile durante il giorno e la notte.

Larghezza: 5,0 cm Lunghezza 1 m 	 	 Cod. DMRC15.4994
Larghezza: 7,5 cm Lunghezza 1 m 	 	 Cod. DMRC15.4995 
Larghezza: 10 cm Lunghezza 1 m	 	 Cod. DMRC15.4996

Nastro antiscivolo “SafetyWalk”
Materiali: Alluminio C150, 0.2 mm - SafetyWalk nastro antiscivolo, 
autoadesivo, qualità di fotoluminescenza “C”, completamente fluorescente,  
fluorescente/nero sfumato. Superficie antiscivolo “R11”.

Compl fluo Larghezza:3,0 cm Lunghezza 80 cm 	Cod. DMRC15.7501
Compl fluo Larghezza: 5,0 cm Lunghezza 80 cm Cod. DMRC15.7504  
Nero sfumato Larghezza:3,0 cm Lunghezza 80 cm Cod. DMRC15.7507 
Nero sfumato Larghezza:5,0 cm Lunghezza 80 cm Cod. DMRC15.7510

Warning rolls - C
Materiali: Film in PVC  C150, autoadesivo, qualità fotoluminescenza “C”, 
completamente fluorescente, fluorescente/nero sfumato. Non calpestabile.

Nero sfumato sinistra Larghezza: 5,0 cm Lunghezza 10 m 	 Cod.DMRC38.4987
Nero sfumato destra Larghezza: 5,0 cm Lunghezza 25 m 	 Cod. DMRC38.4990L  
Nero sfumato Larghezza:3,0 cm Lunghezza 80 m 		  Cod. DMRC15.7507 
Larghezza:5,0 cm Lunghezza 25 m 				    Cod. DMRC38.4990R

Segnale triangolare di pericolo - C
Materiali: Alluminio C150/ o Film C150. Bianco fosforescente e fluorescente. 
Produciamo anche il tuo segnale di pericolo personalizzato!

Larghezza:20 cm  Alu C150 	 Cod.DMR15.0252 
Larghezza: 20 cm Film C150 	 Cod. DMR38.0252  
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Warning tape nero
Materiali: Film HI 150
Fosforescente/nero, autoadesivo

Destro Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7408 
Sinistro Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7409 
Destro Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7414
Sinistro Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7415

Warning tape rosso
Materiali: Film HI 150
Fosforescente/rosso, autoadesivo

Destro Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7428 
Sinistro Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7429 
Destro Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7434
Sinistro Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 25 m 	 	 Cod. DMR38.7435

Nastro per marcatura/indicatore via di fuga
Materiali: Film HI 150
Verde/fosforescente, autoadesivo

Destro Larghezza: 4,0 cm Lunghezza 20 m 	 	 Cod. DMR38.7458 
Sinistro Larghezza: 4,0 cm Lunghezza 20 m 	 	 Cod. DMR38.7459 

Nastro per marcatura con indicatori di direzione
Materiali: Film HI 150
Verde/fosforescente, autoadesivo

Larghezza: 3,0 cm Lunghezza 25 m 	 		  Cod. DMR38.7441 
Larghezza: 6,0 cm Lunghezza 25 m 	 		  Cod. DMR38.7443 

SISTEMI GUIDA ADESIVI DI SICUREZZA / ROTOLI ADESIVI PER MARCATURA
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La nostra raccomandazione
Contrassegnare i luoghi di sicurezza sempre secondo gli standard e le 
direttive più recenti per soddisfare i requisiti legali. Utilizzare sempre 
la stessa segnaletica all’interno dello stesso luogo come contrasseg-
no, in quanto, l’uso di simboli diversi per un piano di sicurezza può 
causare confusione e disorientamento con conseguenze imprevedibili

Manifattura di alta qualità

Segnali in Film Segnali in Alluminio
taglia taglia
30 x 15 cm 30 x 15 cm

40 x 20 cm 40 x 20 cm

60 x 30 cm

120 x 60 cm
Riguardanti ISO 7010
+ DIN 67510 + LuminescenzaClasse “C” + disponibile anche in misura maggiore

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
avanti e a sinistra (segnale combinato)
ISO 7010 E001 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3025OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3026OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3025OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3026OL
XL 	 120 x 60 cm Cod. DMR15.3031OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
sotto e a sinistra (segnale combinato)
ISO 7010 E001 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.0084OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.0085OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.0084OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.0085OL
	 60 x 30 cm  Cod. DMR15.3028OL
XL              120 x 60 cm  Cod. DMR15.3032OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a sinistra (segnale combinato)
ISO 7010 E001 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.0088OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.0089OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.0088OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.0089OL
	 60 x 30 cm  Cod. DMR15.3030OL
XL              120 x 60 cm  Cod. DMR15.3033OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
avanti e a destra (segnale combinato)
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3023OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3024OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3023OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3024OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
sotto e a destra (segnale combinato)
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.0069OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.0079OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.0069OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.0079OL
	 60 x 30 cm	 Cod. DMR15.3027OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a destra (segnale combinato)
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.0086OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.0087OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.0086OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.0087OL
	 60 x 30 cm	 Cod. DMR15.3029OL
XL              120 x 60 cm  Cod. DMR15.3034OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a sinistra, verso l’alto  (segnale combinato)
ISO 7010 E001 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3048OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3049OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3048OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3049OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a sinistra, verso il basso  (segnale combinato)
ISO 7010 E001 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3044OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3045OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3044OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3045OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a destra, verso il basso  (segnale combinato)
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3042OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3043OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3042OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3043OL

Via di fuga, Uscita di Emergenza 
a destra, verso l’alto  (segnale combinato)
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 30 x 15 cm 	Cod. DMR38.3046OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR38.3047OL
Alu	 30 x 15 cm	 Cod. DMR15.3046OL
	 40 x 20 cm	 Cod. DMR15.3047OL

Su richiesta: Marcature intelaiate,
altre forme e dimensioni ed anche 
una copertura frontale realizzata in 
vetro acrilico.
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La nostra raccomandazione
I segnali hanno il vantaggio di mostrare tutte le possibilità della via di fuga con quattro simboli. Le frecce direzionali 
devono essere utilizzate solo in connessione con il segnale indicante l’uscita di emergenza.

Riguardanti ISO 7010

Uscita di Emergenza a destra
ISO 7010 E002 + freccia direzionale
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.0029OL
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0030OL
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0029OL
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0030OL

Freccia direzionale a sinistra
ISO 3864 Typ D 
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.0055-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0056-7010
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0055-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0056-7010

Freccia direzionale angolare
ISO 3864 Typ D 
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.0090-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0091-7010
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0090-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0091-7010

Uscita di Emergenza a sinistra
ISO 7010 E00 
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.0031OL
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0032OL
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0031OL
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0032OL

Punto di raccolta
ISO 7010 E007 
Film 	 40 x 40 cm 	Cod. DMR38.A2010
Alu	 40 x 40 cm	 Cod. DMR15.A2010
	 60 x 60 cm	 Cod. DMR15.A2015

Scala di fuga
ISO 7010-E059 
Film 	 20 x 20 cm 	Cod. DMR38.0093
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0093

ESEMPI APPLICATIVI

SEGNALI ADESIVI DI SICUREZZA/ SEGNALI DI FUGA

La nostra raccomandazione
Le strutture di primo soccorso e le attrezzature di pronto soccorso dovreb-
bero essere contrassegnate come tali. I segnali di salvataggio necessari fatti 
da materiali fotoluminescenti (per esempio segnali di emergenza fotolumi-
nescenti) devono essere usati sulle vie di fuga, a meno che non ci sia un’illu-
minazione di emergenza disponibile sul posto di lavoro. L’obiettivo di sicurez-
za deve essere comunque quello di garantire il riconoscimento dei segnali di 
salvataggio in caso di guasto all’illuminazione generale.

SEGNALI ADESIVI DI PRIMO SOCCORSO

Segnali in Film Segnali in Alluminio
taglia taglia
10 x 10 cm 15 x 15 cm

15 x 15 cm 20 x 20 cm

20 x 20 cm 30 x 30 cm

30 x 30 cm

Attrezzatura di salvataggio
DIN 4844-2 WSE001
Film 	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.A3065
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.A3065

Rompere il dispositivo di emergenza 
per ottenere l’accesso
ISO 7010-E008
Film 	 10 x 10 cm 	Cod. DMR38.A2060

Dottore
ISO 7010 E009
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.0065-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0066-7010
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0065-7010
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0066-7010
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Primo soccorso
ISO 7010-E003
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0057
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0058
	 30 x 30 cm	 Cod. DMR38.0078
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0057
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0058
	 30 x 30 cm	 Cod. DMR15.0078

Defibrillatore esterno automatico (DEA)
ISO 7010-E010
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0167
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0155

Telefono di emergenza
ISO 7010-E004
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0067
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0068
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0067
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0068

Barella medica
ISO 7010-E013
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0059
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0060
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0059
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0060

Docce di emergenza
ISO 7010-E012
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0061
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0062
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0061
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0062

Equip. per risciacquo occhi
ISO 7010-E011
Film 	 15 x 15 cm	 Cod. DMR38.0063
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR38.0064
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.0063
	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0064

REGOLAMENTO UL 924 PER ILLUMINAZIONE E USCITA DI EMERGENZA
Luminanza Classe “C” o “E”

UL 924 elenca i segnali “EXIT”; visibilità a 22 mt. I segnali “EXIT” sono forniti con 2 indicatori di direzione adesivi 
per l’ indicazione direzionale.

Segnale EXIT verde
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm 
Codice DMR90.8924G

Segnale EXIT rosso
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm 
Codice DMR90.8924R

Segnale EXIT nero
Luminanza classe E *
alluminio 35.7 x 21.7 cm 
Codice DMR90.8924B

Cuscinetti adesivi
Indispensabile per un’installazione 
facile e sicura dei nostri cartelli in 
alluminio 
1 serie = 4 cuscinetti 
Codice DMR90.9129 

Cuscinetti adesivi
Adesione estremamente forte per 
un’installazione facile e sicura dei 
nostri cartelli in alluminio.

SEGNALI ADESIVI DI PRIMO SOCCORSO
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SEGNALI ADESIVI PER INDICAZIONI OPERATIVE

Uscita
Film 	 30 x 10,5 cm Cod. DMR38.0126
Alu	 30 x 10,5 cm Cod. DMR15.0126
	 40 x 14    cm Cod. DMR15.0127

Freccia direzionale
Film 	 30 x 10,5 cm Cod. DMR38.0105
Alu	 30 x 10,5 cm Cod. DMR15.0105
	 40 x 14    cm Cod. DMR15.0106

Uscita per disabili a destra
Allum. 20 x 20 cm Cod. 15.A2065

Allarme di casa 
Film.   15 x 15 cm Cod. 38.A5200
Allum. 15 x 15 cm Cod. 15.A5201

Uscita per disabili a sinistra
Allum. 20 x 20 cm Cod. 15.A2070

* I segnali saranno forniti con 2 indicatori 
di direzione adesivi

SEGNALI ADESIVI DI FUGA

Uscita di Emergenza con scala di fuga, a sinistra
ISO 7010-E016 a sinistra 
Finitura: stampato o laminato
Film 	 20 x 20 cm 	Cod. DMR38.3020
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.3020

Uscita di sicurezza con accesso a scala 
antincendio
ISO 7010-E017 
Film 	 20 x 20 cm 	Cod. DMR38.0037-2
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.0037-2

Aprire ruotando in senso orario
ISO 7010-E019 
Film 	 10 x 10 cm 	Cod. DMR38.A2055

Aprire ruotando in senso antiorario
ISO 7010-E018 
Film 	 10 x 10 cm 	Cod. DMR38.A2050

Uscita di Emergenza con scala di fuga, a destra
ISO 7010-E016 a destra
Finitura: stampato o laminato
Film 	 20 x 20 cm 	Cod. DMR38.3021
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.3021

Uscita di sicurezza
DIN 4844-2 DE019
Finitura: stampato o laminato
Film 	 15 x 15 cm Cod.  DMR38.A2030 
	 20 x 20 cm 	Cod. DMR38.A2035
Alu	 20 x 20 cm	 Cod. DMR15.A2035
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Segnali in Film Segnali in Alluminio
taglia taglia
15 x 15 cm 15 x 15 cm

20 x 20 cm 20 x 20 cm

30 x 10,5 cm 30 x 10,5 cm

40 x 14 cm

SEGNALI ADESIVI ANTINCENDIO

MARCATURA ADESIVA DI PIANI E SEZIONI
Ottimo complemento per la segnaletica del percorso per porte e scale.
*si prega di fornire il numero di ordine a sei cifre, nonché il/i numero (i) 
desiderato (i) o la/e (e) lettera (e).

Numeri - lettere
Film 	 15 x 15 cm 	Cod. DMR38.3022*
Alu	 15 x 15 cm	 Cod. DMR15.3022*

OG

0
87

1
9

2 3
A

4
B C

EG

UG

5
D

6
E

-
Per esempio: DMR38.3022-1 o DMR38.3002-A
Finitura: schermo o stampa digitale, opzionalmente
laminato.

Ottima visibilità
La segnaletica di sicurezza antincendio richiesta per le vie di fuga deve essere fotoluminescente, in quanto l’illumina-
zione di sicurezza non è sempre presente sul posto di lavoro. Questo garantisce una visibilità ottimale dei segnali di 
sicurezza antincendio se l’illuminazione generale non funziona.
La nostra raccomandazione: Contrassegnare i luoghi di sicurezza sempre secondo gli standard e le direttive più 
recenti per soddisfare i requisiti legali. Utilizzare sempre la stessa segnaletica all’interno dello stesso luogo come 
contrassegno, in quanto, l’uso di simboli diversi per un piano di sicurezza può causare confusione e disorientamento 
con conseguenze imprevedibili.

Estintore
ISO 7010-F001 
Film 	 10 x 10 cm Cod. DMR38.A5005
	 15 x 15 cm Cod. DMR38.7 694
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.7 695
	 30 x 30 cm Cod. DMR38.A5 020
Allum	 15 x 15 cm Cod. DMR15.7 694
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.7695
	 30 x 30 cm Cod. DMR15.A5 020
	 45 x 45 cm Cod. DMR15.A5025

Manichetta antincendio
ISO 7010-F002 
Film 	 15 x 15 cm Cod. DMR38.7692
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.7693
Allum.	 15 x 15 cm Cod. DMR15.7692
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.7693

Telefono emergenza antincendio
ISO 7010-F006
Film 	 15 x 15 cm Cod.DMR38.US2715
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.US2716
Allum	 15 x 15 cm Cod. DMR15.US2715
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.US2716

Estintore carrellato
ISO 7010-F001
Film 	 20 x 20 cm Cod. DMR38.7698

Allarme antincendio
ISO 7010-F005
Film 	 15 x 15 cm Cod. DMR38.US2731
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.US2732
Allum.	 15 x 15 cm Cod. DMR15.US2731
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.US2732

Equipaggiamento antincendio
ISO 7010-F004
Film 	 15 x 15 cm Cod.DMR38.7690
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.7691
Allum	 15 x 15 cm Cod. DMR15.7690
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.7691

Scala antincendio
ISO 7010-F003
Film 	 15 x 15 cm Cod. DMR38.US2712
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.US2713
Allum.	 15 x 15 cm Cod. DMR15.US2712
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.US2713

Coperta antincendio
ISO 7010-F016 
Film 	 15 x 15 cm Cod. DMR38.7010F016-15
	 20 x 20 cm Cod. DMR38.7010F016-20
Allum.	 15 x 15 cm Cod. DMR15.7010F016-15
	 20 x 20 cm Cod. DMR15.7010F016-20
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SEGNALI FOTOLUMINESCENTI ADESIVI A TRIPLA CARICA

Tripla carica, Ideale per aree con scarsa illuminazione o con brevi periodi di luce.Da preferire per l’attivazione tramite 
LED. Per la massima sicurezza di pianificazione per una luminanza di 300 mcd/m2 dopo 10 min 45 mcd/m2 dopo 60 
min.
Più visibilità = Più sicurezza. Da anni utilizziamo con successo la qualità TL nella progettazione. Una nuova gen-
erazione di pigmenti innovativi combinati con l’elevata luminanza dei nostri prodotti HI 300 generano un tempo di 
caricamento fino a tre volte più veloce. Pertanto, i prodotti TL 300 sono ideali per le aree in condizioni di scarsa illu-
minazione o con periodi di attivazione brevi (ad esempio gallerie, scale, parcheggi sotterranei e aree con interruttore 
orario). Su richiesta dei nostri clienti offriamo anche i contrassegni dei percorsi di fuga e la segnaletica delle attrezza-
ture antincendio con questa qualità “Premium”.

Uscita di Emergenza a sinistra,
avanti/verso l’alto (segnale combinato)
ASR A1.3 E001+freccia direzionale 
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.3026

Uscita di Emergenza a sinistra, freccia
a sinistra (segnale combinato)
ASR A 1.3 E001+directional arrow 
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.0089

Uscita di Emergenza a sinistra, freccia
verso il basso (segnale combinato)
ASR A1.3 E001+freccia direzionale
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.0085

Uscita di Emergenza a destra, freccia
verso il basso (segnale combinato)
ASR A1.3 E002+freccia direzionale
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.0079

Uscita di Emergenza a destra,
avanti/verso l’alto (segnale combinato)
ASR A1.3 E002+freccia direzionale
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.3024

Uscita di Emergenza a destra, freccia
a destra (segnale combinato)
ASR A1.3 E002+freccia direzionale
Alum. 0,56	 40 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.0087

Estintore
ASR A1.3 F001  ISO 7010-F001
Alum. 0,56	 20 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.7695

Manichetta antincendio
ASR A1.3 F002  ISO 7010-F002 
Alum. 0,56	 20 x 20 cm	 Cod. DMRTL17.7693

SEGNALI ANGOLARI
Visibili da diverse angolature. La nostra segnaletica ad angolo e a bandiera è realizzata in alluminio e stampa foto-
luminescente. I sostegni angolari e a bandiera possono essere complementati con etichette autoadesive a vostra 
scelta. Si prega di indicare anche il numero dell’ordine della rispettiva etichetta.

Bandiera (angolare) rettangolare 
per montaggio a parete
Materiali: Alluminio
Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 46 cm,
Altezza: 15 cm, Profondità: 20,5 cm 		  Codice DMR51.9550

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 59,5 cm,
Altezza: 20 cm, Profondità:28 cm 		  Codice DMR51.9551

Bandiera (angolare) quadrata 
per montaggio a parete
Materiali: Alluminio
Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 25,7 
cm, Altezza: 15 cm, Profondità: 10,5 cm 	 Codice DMR51.9552

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 35,3 cm, 
Altezza: 20 cm, Profondità:14 cm 		  Codice DMR51.9553
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Bandiera rettangolare per montaggio a parete
Materiali: Alluminio
Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm, 
Altezza: 15 cm, Profondità:30,5 cm 		  Codice DMR51.9560

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm, 
Hight: 20 cm, Profondità: 40,5 cm 		  Codice DMR51.9561

Bandiera rettangolare per il montaggio a soffitto
Materiali: Alluminio
Larghezza: 30 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza 30 cm, 
Altezza: 15,5 cm, Profondità: 2,2 cm 		 Codice DMR51.9555

Larghezza: 40 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 40 cm, 
Altezza: 20,5 cm, Profondità: 2,5 cm 		 Codice DMR51.9556

Bandiera quadrata per il montaggio a soffitto
Materiali: Alluminio
Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 15 cm, 
Altezza: 15,5 cm, Profondità: 2,2 cm 		 Codice DMR51.9563

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 20 cm, 
Altezza: 20,5 cm, Profondità: 2,5 cm 		 Codice DMR51.9564

Bandiera quadrata per montaggio a parete
Materiali: Alluminio
Larghezza: 15 cm, Altezza: 15 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm, 
Altezza: 15 cm, Profondità:15,5 cm		  Codice DMR51.9557

Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm
Misure di montaggio: Larghezza: 2,2 cm, 
Altezza: 20 cm, Profondità: 20,5 cm 		  Codice DMR51.9558

Primo soccorso
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.9212
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.9213 

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.9202  
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.9203 

Equip.risciacquo occhi
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.9515
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.9516

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.9513   
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.9514 

Defibrillatore esterno auto.(DEA)
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.3053
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.3055  

ANGOLARE- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.3052   
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.3054  

Barella medica 
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.9507
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.9508  

ANGOLARE- ASR A1.3 E004
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.9505    
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.9506   

Telefono di emergenza
BANDIERA- ISO 7010
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.9523
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.9524  

ANGOLARE- ASR A1.3 E007 
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.9521     
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.9522   

SEGNALI A BANDIERA

SEGNALI A BANDIERA E ANGOLARI

Segnali in Alluminio
taglia
15 x 15 cm

20 x 20 cm
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Estintore
BANDIERA- - ISO 7010-F001
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.A503520 
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.A5036  
30 x 30 cm 		 Codice DMR15.A5037 
ANGOLARE- ISO 7010-F001
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.A5030   
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.A5031
30 x 30 cm 		 Codice  DMR 15.A5032     

Allarme antincendio
BANDIERA- ISO 7010-F005
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.A5157  
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.A5159   
ANGOLARE- ISO 7010-F005
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.A5156    
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.A5158     

Manichetta antincendio 
BANDIERA- ISO 7010-F002
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.A5141
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.A5146 
ANGOLARE- ISO 7010-F002
15 x 15 cm 		 Codice  DMR15.A5140    
20 x 20 cm 		 Codice  DMR15.A5145  

Equipaggiamento antincendio 
ANGOLARE- ISO 7010-F004
15 x 15 cm 		 Codice DMR15.A5195  
20 x 20 cm 		 Codice DMR15.A5197  

SEGNALI A BANDIERA E ANGOLARI

NUOVI PITTOGRAMMI DI SICUREZZA
Riguardanti DIN EN ISO 7010 Segnali con luminanza di classe “C”.

Punto di raccolta provvisorio
DIN EN ISO 7010 E024

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2080 

Sedia di salvataggio
DIN EN ISO 7010 E060 

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2092

Apertura porta scorrendo a destra
DIN EN ISO 7010 E033 

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2082

Apertura porta scorrendo a sinistra
DIN EN ISO 7010 E034 

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2085

Pulsante di arresto di emergenza
DIN EN ISO 7010 E020 

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2097

Acqua potabile 
DIN EN ISO 7010 E015 

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2095

Apertura porta spingendo a sinistra
DIN EN ISO 7010 E022

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2075 

Apertura porta spingendo a destra
DIN EN ISO 7010 E023

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2077 

Apertura porta tirando a destra
DIN EN ISO 7010 E058

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2090

Apertura porta tirando a sinistra
DIN EN ISO 7010 E057

Film	 20 x 20 cm 	Codice DMR38.A2087
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ACCESSORI
Accattivante e robusto, adatto a tutti i tipi di marcature (fotoluminescente/normale)

I robusti telai sono realizzati in alluminio. Per l’installazione dei contrassegni nelle vie di fuga, uscite di emergenza, 
pronto soccorso e sicurezza antincendio. Facile installazione dei segnali senza strumenti.

Telaio per segnali di sicurezza
Materiali: Alluminio/fibra dura, argento leggero

segnale 15x15 cm Larghezza: 15,8 cm, Altezza: 15,8 cm 	 Cod. DMR90.3043 
segnale 30x15cm Larghezza: 30,8 cm, Altezza: 15,8 cm 	 Cod. DMR90.3045 
segnale 20x20cm Larghezza: 20,8 cm, Altezza: 20,8 cm 	 Cod. DMR90.3047 
segnale 40x20cm Larghezza: 40,8 cm, Altezza: 20,8 cm	 Cod. DMR90.3049 
Chiave di sicurezza 					    Cod. DMR90.3050 
Dispositivo antifurto 				    Cod. DMR90.3051

Il “Cubo” per un design unico e originale
Materiali: Alluminio bianco, con 4 fori per l’istallazione sul soffitto
Lunghezza: 40 cm,Larghezza: 40 cm, Altezza: 40 cm 	 Cod. DMR90.4997 
Lunghezza: 20 cm,Larghezza: 20 cm, Altezza: 20 cm 	 Cod. DMR90.4998 	
	  
Raccordi - catene
Materiali: filo metallico Spessore
1,6 mm (lunghezza raccordi su richiesta) 	 Cod. DMR90.9122

Ganci a “S”
Materiali: filo metallico Spessore 2 mm
Serie = 10 pezzi				    Cod. DMR90.9124 	
	  

Altre forme, dimensioni (ad esempio 30 x 30 cm) o materi-
ali, come la copertina anteriore in vetro acrilico, a richies-
ta. Altri colori del telaio sono anche possibili su richiesta.  
Soluzioni complete sempre su richiesta.

MONTAGGIO CONVENIENTE

Hai acquistato un prodotto di alta qualità. Per garantire una visibilità perfetta, l’installazione permanente e l’efficienza 
dei nostri prodotti, forniamo alcune informazioni utili per voi in questo opuscolo. Si noti che i nostri prodotti standard 
sono generalmente progettati per uso interno (eccezione: cartello in alluminio “Punto di raccolta”).Se necessiti di 
prodotti per uso esterno, saremo lieti di inviare un preventivo apposito.

PULIZIA - BASE E SEGNALE
Per l’installazione mediante adesione, la base deve es-
sere uniforme, pulita e priva di grasso. Raccomandiamo 
l’alcool (ad esempio isopropanolo). Si prega di prestare 
attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza pro-
fessionale quando si maneggia l’alcool. Se non è possi-
bile trattare corrispondentemente la base, i prodotti devo-
no essere fissati con mezzi meccanici (ad esempio viti, 
rivetti). Quando si maneggiano cartelli in alluminio, tenere 
presente che i bordi sono più taglienti di quelli dei segnali 
in Film.

INSTALLAZIONE - CON I CUSCINETTI ADESIVI
Raccomandiamo i nostri cuscinetti adesivi in colla 
spugnosa per l’installazione di alluminio o altri materiali 
solidi. Procedimento: pulizia della base come descritto 
sopra. Utilizzare almeno 4 cuscinetti adesivi (1 foglio) 
per un segno. Si prega di notare che potrebbero esser-
ci dei residui quando si rimuovono i cuscinetti adesivi. 
Questo è il motivo per cui la posizione dei segnali deve 
essere controllata con attenzione in anticipo. Dopo aver 
fatto aderire il cuscinetto al segnale non è più possibile 
riposizionarlo senza danneggiare il prodotto e/o la base.

Montaggio coveniente: Cuscinetti adesivi
Codice DMR90.9129 (1 foglio = 4 cuscinetti)
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POSIZIONAMENTO - Visibile sopra la porta
I cartelli di fuga devono essere installati in un luogo
ragionevole ed essere visibili in qualsiasi momento.
Questo è il motivo per cui i segnali di fuga NON 
devono essere installati sulle ante delle porte poiché 
potrebbero essere aperte in caso di emergenza, 
e quindi non essere più visibili.

POSIZIONAMENTO- Perfetta percettibilità
La direzione di fuga e le informazioni sull’attrezza-
tura antincendio devono essere visibili da qualsiasi 
posizione nella via di fuga. C’è una formula per
calcolare la “Percezione della larghezza” per il 
corretto dimensionamento dei segni. E = h x z
E = Percezione Larghezza
h = Altezza segno
z = fattore di distanza (100 per insegne luminose)
Si prega di notare che questa formula si basa 
sull’ottimale condizioni di vista. In caso di dubbio, 
piuttosto utilizzare un segno più grande o un numero 
maggiore di segni.

ATTIVAZIONE - Incidenza della luce 
Sorgente luminosa
I prodotti fotoluminescenti sono attivati da sorgenti
luminose costituite da luce blu. La luce diurna, le lam-
pade fluorescenti e molte lampade a LED sono ido-
nee al caricamento del materiale fotoluminescente. 
Se avete domande su quale intensità luminosa (in 
lux) del prodotto è sufficiente o ottimale, non esitate 
a contattarci. La precedente raccomandazione di DIN 
67510 con 25 lux di una lampada luminescente con 
4.000 K non può più essere applicata in modo sicuro 
a causa della varietà di diversi prodotti a fotolumi-
nescenza e tipi di lampade; ma è ancora un valore di 
riferimento.
Consigliamo da 40 a 50 lux per l’illuminazione per-
manente di un prodotto HI 150.
Si prega di assicurarsi che i segnali siano installati
all’interno del fascio di luce. Più il fascio di luce è 
frontale, migliore sarà il risultato del caricamento.

MATERIALI - Alluminio / Film
Usiamo pellicole (Film) e materiali di alluminio di alta
qualità per i nostri segnali di sicurezza. Tuttavia, pos-
sono essere richiesti materiali alternativi a seconda 
delle condizioni ambientali. Saremo lieti di consigliarti 
a questo proposito.
Tutti i prodotti sono conformi a “DIN 67510”
e al Regolamento “REACH”.

MONTAGGIO CORRETTO

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza e 
sul posizionamentofare riferimento a 

DIN SPEC 4844-4


