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La precisione e la facilità nell’applicazione, la durata nel tempo, l’installazione facile senza interrompere 
la catena produttiva sono alcune tra le caratteristiche della nostra segnaletica orizzontale adesiva. 

PASSAGGI PEDONALI

COLORI DISPONIBILI

DMR GLOW 
È la soluzione ideale per comunicare le vie di evacuazione ai lavoratori durante una situazione di pericolo o l’in-
terruzione della corrente elettrica. Le sue caratteristiche sono: larghezza 10 cm, spessore di 0,90 mm, la stam-
pa sul nastro di colore nero, disponibile sia con striscia fosforescente da 2,5 cm, a cui si può inserire un mes-
saggio personalizzato che con una linea da 0,6 cm. Resistenza elevatissima grazie al collante base gomma con 
retina incorporata ha una resistenza e durata eccellente anche su pavimenti irregolari. Il prodotto ha bordi smus-
sati e superficie antiscivolo ed è conforme agli standard: DIN 67510 Class C, ASTM E2072-04,ASTM E2030-07

Bicolore supreme in diagonale: 
Nero/Giallo - Rosso/Bianco 
Nero/Bianco - Verde/Bianco
Verde/Giallo 

Bicolore supreme in orizzontale:
Rosso/Bianco - Verde/Bianco
 
Tinta unita (Supreme ed Xtreme):
Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde, 
Nero, Arancione

Codice bicolore orizzontale

DMAPS01RB (rosso/bianco) 
DMAPS01VB (verde/bianco)

cm 86 x 1500 (supreme) 
cm 86 x 1500 (supreme)

Codice tinta unita

DMPS02
DMPS03
DMPS04
DMPS05

cm 86 x 3000   (supreme) 
cm 86 x 6000   (supreme) 
cm 61 x 3000   (supreme)  
cm 61 x 6000   (supreme)

Codice Bicolore diagonale

DMPS01B
DMPS02B

 cm 86 x 1500    (supreme) 
 cm 86 x 3000    (supreme)

* MINIMO D’ORDINE 
3 ROTOLI, O 30 EURO 

AGGIUNTIVI 
AL SINGOLO ROTOLO

Rotolo da 10 cm x 15 mt Sfondo Rosso Sfondo Giallo Sfondo Bianco

Striscia fosforescente da 0,6 cm  
Striscia fosforescente da 2,5 cm 
Striscia fosforescente da 2,5 cm *

S4010017F06
S4010017F25
S4010017F25S

S4000021F06
S4000021F25
S4000021F25S

S4020021F06
S4020021F25
S4020021F25S

* STRISCIA FOSFORESCENTE CON SCRITTA PERSONALIZZAZIONE IN  FASE DI OFFERTA

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili

L’ OSHA (L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) richiede passaggi pedonali che siano facilmente 
visibili. I rotoli di passaggi pedonali adesivi sono le soluzioni ideali ed economiche per mantenere in sicurezza i pedoni 
da macchinari in movimento. I passaggi pedonali sono disponibili in tipologia SUPREME e su richiesta anche XTREME 
(solo tinta unita).Le misure disponibili sono: 86 cm x 30 mt. / 86 cm x 15mt.

VANTAGGI DELLA NOSTRA SEGNALETICA ORIZZONTALE ADESIVA
•	 Installazione rapida
•	 Non necessita di tempi di asciugatura
•	 Facile da applicare e rimuovere
•	 Non soggetta ad alterazioni cromatiche 
•	 Possibilità di personalizzazione 
•	 Non emana “cattivi” odori
•	 Riduzione dei costi di manodopera
•	 Non necessita di smaltimento speciale come per la verniciatura
•	 Può essere riposta in magazzino



8

È il miglior compromesso tra prezzo e qualità; nasce dall’esperienza dell’ X-Treme ed è realizzato con una lamina che 
offre un’ottima resistenza al traffico dei muletti ed, una facile pulizia, anche dalla gomma dei pneumatici. Il MEAN LEAN 
ha un collante base gomma con retina incorporata ed è possibile il riutilizzo.

Nuova costruzione e pavimenti lisci: 

Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi: 

Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:

Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.  

Bordo smussato: 

Lunghezza Rotolo: 

Spessore Nominale:

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Si

Si

Mt 30

mm 0,56
Possibilità di richiedere rotoli da 60mt

MEAN LEAN

ROTOLO BICOLORE SUPREME ATTENZIONE E PERICOLO
Serve per identificare una zona o un’area a rischio pericolo da lasciare libera, ad esempio a quadri elettrici che de-
vono rimanere liberi in caso di emergenza. Ottimo anche per pavimenti instabili. Facile da installare e da rimuovere 
grazie al retro adesivo, non necessita di asciugatura o di manutenzione.

DIMENSIONI STANDARD
cm 2,5 
cm 5 
cm 7,5
cm 10

Nuova costruzione e pavimenti lisci: 
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi: 
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle: 
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S etc: 
Lunghezza Rotolo:   
Spessore Nominale:

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Si

Mt 30
mm 0,90

Codici dei prodotti/misure e colorazioni: mean lean

ARANCIONE
GIALLO
NERO
BIANCO
VERDE
BLU 
ROSSO

(100) 
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)

(099) 
(099)
(099)
(099)
(099)
(099)
(099)

ML4075
ML4070
ML4076
ML4072
ML4074
ML4073
ML4071

(101)
(101)
(101)
(101)
(101)
(101)
(101)

(102)
(102)
(102)
(102)
(102)
(102)
(102)

cm 5cm 2,5 cm 7,5CODICE cm 10COLORE

Possibilità di avere i rotoli SUPREME
con lunghezze 30mt - 60mt - 120mtCodici dei prodotti/misure e colorazioni: supreme

NERO/GIALLO
ROSSO/BIANCO
NERO/BIANCO
VERDE/BIANCO
VERDE/GIALLO

(39) 
(01)
(01)
(01)
(01)

(40) 
(02)
(02)
(02)
(02)

(38)
(00) 
(00) 
(00)
(00)

(37)
(37) 
(37) 
(37)  
(37)

cm 5cm 2,5COLORI cm 7,5 cm 10

S40000
S40792
S40793
S40795
S40794

CODICE

COLORE CODICE cm 5 cm 7,5 cm 10

NERO/GIALLO N40000 (38) (39) (40)

ROSSO/BIANCO N40792 (00) (01) (02)

NERO/BIANCO N40793 (00) (01) (02)

VERDE/BIANCO N40795 (00) (01) (02)

VERDE/GIALLO N40794 (00) (01) (02)

NASTRO SUPERFICE LUCIDA O GOFFRATA 
QUALITÀ NITTO 15 Mt 

spessore 0,5 mm - ordine minimo 2 rotoli
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SUPREME

Il Supreme, adesivo in PVC per segnaletica orizzontale, ha uno spessore di 0,90 mm ed una  resistenza elevatissima 
che soddisfa il mercato, con collante a base gomma ultra resistente e retina incorporata per una durata eccellente anche 
in condizioni di pavimento irregolare. I suoi punti di forza sono i bordi smussati, la superficie antiscivolo e la possibilità 
di  riutilizzo.

ROTOLO STAMPATO SUPREME 
Questo prodotto ha le stesse qualità del supreme con il grande vantaggio della personalizzazione con scritte, loghi 

foto e colori su richiesta.

Nuova costruzione e pavimenti lisci: 

Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi: 

Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:   

Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.  

Bordo smussato: 

Lunghezza Rotolo: 

Spessore Nominale:

Superiore

Ottimo

Ottimo

Si

Si

Mt 30

mm 0,9

DIMENSIONI STANDARD
cm 5 
cm 7,5
cm 10

Colori standard 
1.Testo nero: su sfondo bianco, rosso o giallo
2.Testo bianco: su sfondo rosso
3.Testo arancione o blu: su sfondo bianco

Multicolor:
1. Qualsiasi colore del testo e dello sfondo, 	   	
    con qualsiasi pittogramma.

Codici dei prodotti /misure e colorazioni:supreme

GIALLO
ROSSO
BIANCO
BLU
VERDE
ARANCIONE
NERO

(018)* 
(014)*
(018)*
(004)*
(003)*
(003)*
(003)*

(019) 
(015)
(019)
(005)
(004)
(004)
(004)

(020) 
(016)
(020)
(024)
(024)
(025)
(022)

(021) 
(017)
(021)
(006)
(005)
(005)
(005)

(022)* 
(018)*
(022)*
(007)*
(006)*
(006)*
(006)*

(023)* 
(019)*
(023)*
(008)*
(007)*
(007)*
(007)*

S4000
S4010
S4020
S4030
S4040
S4050
S4060

cm 2,5 cm 5COLORE cm 7,5 cm 10 cm 15 cm 30,5CODICE

Lunghezza rotolo: 15 metri 
codici dei prodotti 

misure e colorazioni: stampato supreme

GIALLO
BIANCO
ROSSO
VERDE
MULTICOLOR

ST4070       (38)  
ST4080       (00)    
ST4085       (00)  
ST4060       (00) 
ST4050       (00)

(39)  
(02)    
(02)  
(02) 
(02)

(40)  
(03)    
(03)  
(03) 
(03)

cm 5 cm 7,5COLORE cm 10

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili

CODICE

* merce non in magazzino, disponibili in 10/15 gg.

DIMENSIONI STANDARD
cm 2,5
cm 5 
cm 7,5
cm 10



N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili10

Il rotolo adesivo COLD STORAGE SUPREME ha i bordi 
smussati, resiste alle basse temperature e unisce una su-
perficie duratura con un adesivo molto forte. Il PVC lami-
nato nella parte superiore, ha una resistenza estrema, una 
grande tenuta al passaggio dei muletti.Facile da pulire e da 
mantenere. Il prodotto è ideale  per le aziende alimentari 
dove vi è un uso intensivo di idropulitrici. Possibilità di rea-
lizzare il prodotto anche in versione EXTREME

COLD STORAGE SUPREME

Nuova costruzione e pavimenti lisci: 

Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi: 

Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:

Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc. 

Bordo smussato: 

Lunghezza Rotolo: 

Spessore Nominale:

Resistenza Termica:

Ottimo

Buono

Buono

No

No

Mt 30

mm 0,13

-40ºC/+100ºC

NITTO SUPERFICE LUCIDA O GOFFRATA

XTREME

l’ XTREME è stato studiato e realizzato con una lam-
ina superficiale, sia per dare alla nostra segnaletica 
una resistenza estrema alla rotazione dei muletti 
(dove solitamente anche il cemento viene intaccato), 
che per la semplicità nella pulizia, anche al residuo 
delle ruote dei muletti. XTreme ha un collante base 
di gomma, con retina incorporata e bordi smussati. 
Possibilità di riutilizzo.

Nuova costruzione e pavimenti lisci: 

Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:

Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:  

Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.  

Bordo smussato: 

Lunghezza Rotolo: 

Spessore Nominale:

Eccellente

Ottimo

Ottimo

Si

Si

Mt 30

mm 0,76

Codici dei prodotti/misure e colorazioni: xtreme

GIALLO
ROSSO
BIANCO
BLU
VERDE
ARANCIONE
NERO
GRIGIO
CELESTE
MARRONE
VIOLA

(019) 
(015)
(019)
(005)
(004)
(004)
(004)
(019)
(019)
(022)
(019)

(020) 
(016)
(020)
(024)
(024)
(025)
(022)
(020)
(020)
(023)
(020)

(021) 
(017)
(021)
(006)
(005)
(005)
(005)
(021)
(021)
(024)
(021)

X4000
X4010
X4020
X4030
X4040
X4050
X4060
X4080
X4082
X4080
X4081

cm 5 cm 7,5 cm 10COLORE CODICE

Codici dei prodotti/misure e colorazioni: NITTO

GIALLO
ROSSO
BIANCO
BLU
VERDE
ARANCIONE
NERO
GRIGIO
CELESTE
MARRONE
ROSA

(019) 
(015)
(019)
(005)
(004)
(004)
(004)
(019)
(019)
(022)
(019)

(018) 
(014)
(018)
(004)
(003)
(003)
(003)
(018)
(018)
(021)
(018)

(020) 
(016)
(020)
(024)
(024)
(025)
(022)
(020)
(020)
(023)
(020)

(021) 
(017)
(021)
(006)
(005)
(005)
(005)
(021)
(021)
(024)
(021)

N4000
N4010
N4020
N4030
N4040
N4050
N4060
N4080
N4082
N4080
N4090

cm 5cm 2,5 cm 7,5 cm 10COLORE CODICE

Codici dei prodotti/misure e 
colorazioni:Cold storage

ARANCIONE
GIALLO
NERO
BIANCO
VERDE
BLU 
ROSSO

CS4075
CS4000
CS4076
CS4072
CS4040
CS4073
CS4071

(100) 
(019)
(100)
(100)
(004)
(100)
(100)

(102)
(021)
(102)
(102)
(006)
(102)
(102)

cm 5COLORE cm 10CODICE

Possibilità di avere tutti i rotoli 
XTREME /SUPREME /MEAN-LEN 
con lunghezze da: 30mt - 60mt - 120mt

Possibilità di avere i rotoli 
Lunghezza:30mt - 60mt - 120mt

POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE 
QUALSIASI RAL

CONTATTACI!

Tipologia adatta per in-
terno, resistente al pas-
saggio dei pedoni, trans-
pallet e muletti. Spessore 
0,5 mm - ordine minimo 
2 rotoli, lunghezza  dei 
rotoli  15 mt.
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OUTDOOR/OUTDOOR MAX

L’OUTDOOR è ideale per superfici esterne orizzontali 
e verticali lisce, e come segnaletica esterna su porte e 
finestre. Dopo la rimozione, eventuali residui di adesi-
vo possono essere rimossi con un detergente a base 
di agrumi. 

Lunghezza da 30 mt per l’outdoor e da 15 mt per l’outdoor max
Tenuta forte. Proprietà leganti aggressive rendono eccezionale
il risultato in ambienti sia freddi che caldi. Niente più verniciatura. 
Risparmia vernice e tempi morti mentre aspetti che la pittura si 
asciughi. Opzioni Misure e Colori 7 colori a tinta unita e 4 strisce 
di pericolo. Giallo, rosso, bianco, blu, verde, arancione, nero, 
nero/giallo, bianco/nero, bianco/verde, bianco/rosso.                                             

L’OUTDOOR MAX utilizza un adesivo con schiuma molto 
resistente adatto per una gamma di superfici irregolari ru-
vide, dal cemento al calcestruzzo alle superfici ciottolate 
e zigrinate. L’Outdoor Max ha uno spessore da 2,35 mm 
(0,1pollici). Le sue eccezionali proprietà adesive  lo ren-
dono ideale per l’uso su pavimenti anche danneggiati .

specifiche / proprietà

Spessore
Adesione all’acciaio n/25 
Adesione al taglio (min)
Resistenza alla temperatura C°

0,85 mm.
40
30

- 40°C/+100°C

2,5 mm.
50
50

- 40°C/+90°C

Outdoor Outdoor
Max

COLORI
OUTDOOR

CODICE cm 5 cm 10

Nero/Giallo S40000 (38) E (40) E

Rosso/Bianco S40792 (00) E (02) E

Nero/Bianco S40793 (00) E (02) E

Verde/Bianco S40795 (00)  E (02) E

Verde/Giallo S40794 (00) E (02) E

COLORI
OUTDOOR MAX

CODICE cm 5 cm 10

Nero/Giallo S40000 (38) EM (40) EM

Rosso/Bianco S40792 (00) EM (02) EM

Nero/Bianco S40793 (00) EM (02) EM

Verde/Bianco S40795 (00) EM (02) EM

Verde/Giallo S40794 (00) EM (02) EM

Entrambe le versioni sono disponibili anche nella versione Extreme con superficie liscia.

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:
Outdoor

GIALLO
ROSSO
BIANCO
BLU
VERDE
ARANCIONE
NERO

(019) E 
(015) E
(019) E
(005) E 
(004) E
(004) E
(004) E

(021) E 
(017) E
(021) E
(006) E
(005) E
(005) E
(005) E

S4000
S4010
S4020
S4030
S4040
S4050
S4060

cm 5 cm 10COLORE CODICE

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:
Outdoor Max

GIALLO
ROSSO
BIANCO
BLU
VERDE
ARANCIONE
NERO

(019) EM
(015) EM
(019) EM
(005) EM
(004) EM
(004) EM
(004) EM

(021) EM 
(017) EM
(021) EM
(006) EM
(005) EM
(005) EM
(005) EM

S4000
S4010
S4020
S4030
S4040
S4050
S4060

cm 5 cm 10COLORE CODICE

La nostra cartellonistica è realizzabile 
anche nella tipologia outdoor e outdoor max.

vedi a pag 16.
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ROTOLI E CARTELLONISTICA ULTRA

La resistenza Ultra combinata ad una risoluzione ottimale delle immagini, rappresenta la soluzione ideale per le aree 
logistiche a traffico intenso, dove la sicurezza, la comunicazione e la resistenza sono di fondamentale importanza.

ULTRA RESISTENZA: Realizzato con lo stesso materiale Ultra resistente del policarbonato antiproiettile.
ULTRA SPESSORE RIDOTTO: Con i suoi soli 0.6 mm di spessore e i bordi smussati resiste agli impatti laterali causati 
dai carrelli elevatori e dalle collisioni con i pallets. Perfetto per marcare corsie AGV e per le applicazioni ad intenso traffico.
ULTRA FLESSIBILITÀ: Flessibilità in dimensioni significa che nessuna applicazione è troppo grande o troppo piccola. 
Possibilità di realizzazione da 2,5 cm a un 89 cm di larghezza, fino a 30 mt di lunghezza.
ULTRA ALTA RISOLUZIONE: La stampa in alta risoluzione e la resa perfetta delle immagini rendono i prodotti Ultra la 
scelta perfetta per le industrie e le attività commerciali.

ELEVATA
RESISTENZA

BORDI
SMUSSATI

RIPOSIZIONABILE FACILE 
DA PULIRE

RESISTENTE 
AI RAGGI UV

VANTAGGI E BENEFICI

Ultra alta risoluzione
Spessore ridotto
e bordi smussati

CARTELLONISTICA ULTRA
troverete una vasta scelta di cartelli

alla pag 16 del catalogo 

ULTRA ROTOLI SEGNALETICI

ULTRA IN-LINE PRINTING: 
Rotolo Multicolor Personalizzato

Larghezza:          5 cm              7,5 cm            10 cm
Rotolo 15mt.  UST405000   UST405002    UST405003

N:B: i prodotti personalizzati non sono restituibili
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NUMERI, LETTERE, FRECCE, ANGOLI, ORME E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Questi prodotti In PVC sono perfetti per qualsiasi pro-
gramma  5 S, Six Sigma, W.C.M., O.S.H.A. TPM e sono 
disponibili in una vasta gamma di forme, colori e misure. 
Questa tipologia di adesivo per pavimento ultra resist-
ente, comunica le istruzioni di sicurezza ai lavoratori in 
tutti i settori industriali e commerciali. Resistente al traffico 
di  pedonali e mezzi, ottimo anche per pavimenti instabili, 
facile da installare e da rimuovere grazie al retro adesivo. 
Non necessita di asciugatura o manutenzione, apporta 
benefici in termini di riduzione dei costi. 

DM-C001
DM-C013
DM-C002
DM-C003
DM-C004
DM-C006
DM-C007
DM-C008
DM-C011
DM-C012

A
A
A
B
A
A
A
A
A
A

Diametro cm 5 
Diametro cm 7,5 
Diametro cm 9 
Diam. int. cm 6 Diam. est. cm 9
Diametro cm 15 
Diametro cm 23 
Diametro cm 30  
Diametro cm 40 
Diametro cm 51 
Diametro cm 61

175
100
75
70
25
10
7
4
3
2

CODICET DESCRIZIONE QTÀ

CERCHI  disponibili nelle seguenti tipologie: 
Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

TIPO  A TIPO B

Type A = Square Corners

Type B = Rounded Corners

STRISCE  disponibili nelle seguenti tipologie: 
Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

DM-S003
DM-S004
DM-S005
DM-S006
DM-S008
DM-S009

Striscia cm 20x80
Striscia cm 25x80
Striscia cm 20x100
Striscia cm 30x100
Striscia cm 30x80
Striscia cm 25x100

6
5
4
3
3
3

CODICE DESCRIZIONE QTÀ
DM-Q055
DM-Q075
DM-Q010
DM-S028
DM-S0510
DM-S7515
DM-S1020
DM-S0546
DM-S0815
DM-S0525
DM-S0550

Quadrato cm 5x5 
Quadrato cm 7,5x7,5
Quadrato cm 10x10
Striscia cm 2x8 
Striscia cm 5x10 
Striscia cm 7,5x15 
Striscia cm 10x20 
Striscia cm 5x46 
Striscia cm 8x15 
Striscia cm 5x25 
Striscia cm 5x50

200
100
75

250
125
50
30
25
50
50
25

CODICE DESCRIZIONE QTÀ
A
A
A
A

AB
A
A

AB
AB
B
B

5 cm

10 cm

30.5 cm

A

B

C
10 cm

FRECCE  disponibili nelle seguenti tipologie: 
Mean Lean, Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

DM-F001
DM-F002
DM-F003
DM-F004
DM-F005
DM-F006
DM-F007
DM-F008

Testa cm 18
Testa cm 30,5
Testa cm 40,5
Unidirezionale  Fusto cm 30,5x10 - cm 5
Unidirezionale  Fusto cm 46x15 - cm 7,5
Unidirezionale  Fusto cm 71,5x33 - cm 12
Unidirezionale  Fusto cm 86,5x30 - cm 15
Doppia Testa    Fusto cm 71x33 - cm 12

CODICE DESCRIZIONE QTÀ
A
A
A
B
B
B
B
C

30
12
6

30
10
3
2
3

ES: DM-C001 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-F001 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-S003 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-Q055 + TIPOLOGIA + COLORE
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NUMERI E LETTERE
disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, 
Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

ORME
 TINTA UNITA

PEDONE

ORME PHO CON LUCE

ORME PHO SENZA LUCE

CONNETTORE ANGOLARE 
disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, 
Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

DM-T006
DM-T022
DM-T010
DM-T190

cm 15 x 10 x 5
cm 14,5 x 9 x 2,5
cm 20,5 x 15 x 5
cm 19 x 11,5 x 4

40
60
25
25

DM-N001
DM-N002
DM-N003

cm 9 numeri
cm 16 numeri
cm 20,5 numeri

75pz 
40pz
25pz

DM-L001
DM-L002
DM-L004

cm 9 lettere
cm 16 lettere
cm 20,5 lettere

75pz 
40pz
25pz

ANGOLI disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, 
Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra

DM-A004
DM-A005
DM-A006
DM-A010
DM-A015
DM-A019

cm 10 x 10 x 2,5 
cm 9 x 9 x 5
cm 10 x 10 x 5
cm 15 x 15 x 2,5
cm 15 x 15 x 5
cm 15 x 15 x 7,5 

100
80
75
75
50
40

CODICE DIMENSIONI Q.tà

NUMERI, LETTERE, FRECCE, ANGOLI, ORME E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

2.5 cm

10 cm

10
 c

m

DM-A030
DM-A031
DM-A032

cm 15 x 15 x 5
cm 15 x 15 x 7,5
cm 15 x 15 x 10 

75
50
25

DM-A040
DM-A041
DM-A042
DM-A552

cm 15 x 15 x 5
cm 10 x 10 x 5
cm 15 x 15 x 7,5
cm 5 x 5 x 2

50
75
40

200

DM-A305   cm 30,5 x 30,5 x10     16

DM-X002    cm 15 x 15 x 5            30

+

15 cm

10
 c

m

5 cm

123
ABC

ORME disponibili nelle seguenti tipologie: Mean Lean, 
Supreme, Xtreme, Outdoor, Cold Storage e Ultra.

DM-O005
DM-O007
DM-OPHO006
Linea (PHO)
Fosforescente
Solo Supreme

DM-PED30
DM-PED50

cm 24 x 9
cm 14,5 x 5
cm 23 x 8

cm 18 x 30,5
cm 29,7 x 50

12
5

30 (15 DX-15 SX)
75 (37 DX-38 SX)
25 (12 DX-13 SX)

COD. PEDONE
non disponibile in Mean Lean

DIMENSIONI Q.tà

COD. tinta unita DIMENSIONI Q.tà

ES: DM-N001 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-L001 + TIPOLOGIA + COLORE

Mean Lean ML

Supreme S

Xtreme X

Outdoor E

Cold Strorage CS

Ultra U

LEGENDA TIPOLOGIE

Possibilità di realizzare tutta la cartellonistica a pavimento 
in qualità calpestabile ExtraStrong 
ES: cod DMR2105/NUM + (misura personalizzabile su richiesta).
ES: cod DMR2105/LET + (misura personalizzabile su richiesta).
Riferimenti a pag 39 del catalogo.

X-TREME 11 COLORI MEAN LEAN 7 COLORI

SUPREME - COLD STRORAGE - OUTDOR 11 COLORI
ULTRA TUTTE LE GRADAZIONI DI COLORE

AZ  VI	  GR   M    G     R   BL   AR   N    B    V   BN  BR   GN  BV

LEGENDA COLORI

ES ORME : DM-O005 + TIPOLOGIA + COLORE
ES PEDONE: DM-PED50 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-A005 + TIPOLOGIA + COLORE

ES: DM-T006 + TIPOLOGIA + COLORE

N.B: LE LEGENDE COLORI E TIPOLOGIE VALGONO PER TUTTA LA SEGNALETICA ADESIVA

Confezione da 75 pz. con possibi-
lità di realizzare 75 numeri anche 
diversi, da specificare in fase di 
ordine.
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CONSIGLI  SULL’UTILIZZO

TEST DEL PRODOTTO SUPER 
NITTO

SUPER NITTO
COLLANTE 

EXTRA FORTE

SUPER NITTO
COLLANTE 

FOAM
EXTRA

STRONG

E RUBBER COLD
STORAGE

OUTDOOR
per esterno

OUTDOOR
MAX

per esterno

ULTRA
bordi smussati

Nuova pavimentazione ottimo nt ottimo buono ottimo ottimo ottimo nr eccellente
Pavimento in resina ottimo nt ottimo buono ottimo ottimo ottimo nr eccellente
Pavimento in resina con polvere ferrosa nr eccellente nt nt nt nt nt nt nt
Pavimento in cemento interno ottimo nt ottimo buono ottimo ottimo ottimo nr eccellente
Pavimento in cemento esterno nr nr nr nr nr nr nr eccellente nr

Piastrelle/Klinker buono nr buono sufficiente eccellente buono buono eccellente eccellente
Asfalto/betonelle nr nr nr nr nr nr nr eccellente nr
Pavimento rovinato nr nr nr ottimo nr nr eccellente eccellente
Pavimento unto nr nr nr nr nr sufficiente sufficiente buono nr
Pavimento bagnato ottimo nt ottimo nr nr ottimo ottimo ottimo nr
Pavimento con grip antiscivolo nr nr eccellente nr ottimo buono buono eccellente ottimo

Elevato passaggio di carrelli ottimo nt ottimo nr ottimo ottimo ottimo buono eccellente
Scivolamento/rotazione buono nt buono nr buono ottimo ottimo ottimo eccellente
Trascinamento pallet buono nt buono nr buono buono buono nr eccellente
Zone Fredde nr nr nr nr nr ottimo ottimo eccellente nr
Applicazioni Verticali nr nr nr ottimo ottimo nr nr eccellente eccellente

Installazione Step I. Preparazione
Nota: come per qualsiasi installazione di stampa e nastro, 
è fondamentale che il pavimento sia preparato corretta-
mente e sia il più pulito e asciutto possibile.

Installazione Step II. Applicazione
Nota: La segnaletica adesiva viene applicata in modo più efficiente 
e precisa con una squadra di installazione di 2 persone.

Pulizia:
Se la segnaletica adesiva si sporca, può essere pulita con acqua calda e 
con il detergente, non resiste ai solventi potenti, ma resiste agli acidi e ai 
liquidi alcalini.

Rimozione:
1. Aggiungi un po’ di “Citrus Cleaner” su un panno e spalmalo sul residuo di colla.
2. Eliminare il residuo di colla con una spazzola.
3. Il residuo disciolto viene facilmente raschiato o rimosso  con un panno asciutto.
4. Lavare la superficie del pavimento con sapone o detersivo domestico, per 
rimuovere completamente eventuali residui di “Citrus Cleaner” prima di riapplicare
la segnaletica adesiva.

Rimuovere tutto il vecchio nastro adesivo e /o la 
vernice scheggiata completamente dalla super-
ficie del pavimento.

Pulire le superfici del pavimento utilizzando UN 
DETERGENTE SENZA CLORO E PULITORI 
DI AGRUMI Il cloro tende a lasciare una scia 
sul pavimento, rendendo difficile l’adesione di 
qualsiasi adesivo. Detergenti agli agrumi pos-
sono lasciare un residuo oleoso che inibisce 
l’adesione.

Se è necessario utilizzare uno sgrassatore sul 
pavimento, rimuovere lavare lo sgrassante pri-
ma di applicare la segnaletica adesiva

Lasciare asciugare completamente le superfici 
del pavimento e attendere almeno 30 minuti 
prima di applicare la segnaletica la segnaletica

Una volta asciugato correttamente il pavimento, 
è possibile applicare Icone Segnaletica o Nastri 
dove necessario.

Procedere alla fase di applicazione

RESISTENZA CHIMICA
Acqua
Oli minerali
Oli vegetali
Oli/Liquidi di rafreddamento
(contenente compost di esteri e ammine)
Liquidi alcalini pH: 7 – 9.5
Liquidi alcalini potenti pH: 9.5 - 14
Acidi pH: 2 – 7
Acidi potenti pH: 0 – 2
Disinfettanti
Alcool
Soluzioni di cloruro
Solventi (aromatici/alifatici)
Idruri di carbonio alogenati
Ftalati (e relativi ammorbidenti)
Acetato e aldeide
Chetoni (acetone)

PROPRIETÀ
Buono
Variabile
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Variabile
Scarso
Scarso
Scarso
Scarso
Scarso

Rimuovere 30 cm di protezione dalla fine del rotolo.

Mentre un installatore mantiene la pressione sulla striscia che 
è stata bloccata sul pavimento, il secondo installatore srotola la 
striscia alla lunghezza desiderata, stando lontano dal pavimento e 
mantenendo sia la tensione che l’allineamento.

Mentre il secondo installatore continua a mantenere una tensione 
decisa sulla striscia srotolata, il primo installatore lavora lungo la 
linea, rimuovendo il rivestimento dall’adesivo e premendo con de-
cisione l’adesivo esposto sul pavimento fino a quando la lunghez-
za desiderata è stata fissata

Per terminare una linea, tagliare semplicemente con le forbici o un
coltello multiuso
Per creare angoli squadrati, consentire a due pezzi di sovrapporsi, 
con il pezzo inferiore aderito al pavimento e il quello superiore 
sovrapposto
Completa la congiunzione tagliando entrambi gli strati insieme 
dall’angolo interno all’angolo esterno e scarta le estremità tagliate 
di entrambe le strisce. I pezzi d’angolo risultanti saranno perfet-
tamente abbinati.
Per aumentare il legame tra i prodotti e il pavimento, puoi passare 
lungo tutta la linea con qualcosa di pesante, come un carrello 
elevatore.

Allineare la striscia nella direzione in cui la si intende applicare e 
premere saldamente il supporto adesivo esposto sul pavimento

Nota: le superfici del pavimento contenenti fessure o fori possono ridurre 
la durata dei prodotti. In zone ad alto traffico.
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CARTELLONISTICA ADESIVA CARATTERISTICHE MISURE E TIPOLOGIE

QUADRATO
Misura Base/Altezza 

cm 24 x 24

cm 30,5 x 30,5

cm 33 x 33

cm 46 x 46

cm 69 x 69

RETTANGOLO
Misura Base/Altezza 

cm 24x34

cm 30,5 x 23

cm 34x49

cm 49x69

cm 61 x 46

cm 69x99

cm 76 x 53

cm 91,5 x 68,5

cm 127 x 84

CERCHIO
Misura Diametro

CERCHIO
Misura Diametro

cm 20 cm 61

cm 31 cm 69

cm 41 cm 76

cm 46 cm 81

cm 51 cm 99

TRIANGOLI
Misura Lato

TRIANGOLI
Misura Lato

cm 20 cm 61

cm 31 cm 69

cm 41 cm 76

cm 46 cm 81

cm 51 cm 99

Linea (PHO) Fotoluminescente:
Nella combinazione di colori: 
Sfondo nero/Parte pho bianca

LUCE BUIO NORMALE

SI REALIZZA QUALSIASI CARTELLO CON ADESIVO ULTRAPERFORMANTE ADATTO A PAVIMENTI RUVIDI

MISURE DISPONIBILI IN TUTTI I MATERIALI ELENCATI

CARTELLONISTICA FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA PER LA CODIFICA DEI CARTELLI cod./mis./tip.

Codice/misura = NITTO Es: 0856/46

Codice base/misura+ R = RUBBER Es: 0856/46R

Codice base/misura+ E = OUTDOOR Es: 0856/46E

Codice base/misura+ EM = OUTDOOR MAX Es: 0856/46EM 

Codice base/misura+ CS = COLD STRORAGE Es: 0856/46CS

Codice base/misura+ U = ULTRA Es: 0856/46U

Codice base/misura+ XT = EXTRA STRONG Es: 0856/46XT

Possiamo realizzare tutte le misure che rientrano 
massimo nei 61 cm di altezza
ES: 1155/3123PHO codice cartello sceltomisura + PHO

FORMA MISURA

QUADRATO MAX 
61x61cm

CERCHIO MAX diam 
61cm

RETTANGOLO 29,7x42 cm
41x61 cm

NITTO tipologia adatta per interno,resistente al passaggio 
dei muletti. 
RUBBER tipologia adatta per interno,riutilizzabile, resistente 
al passaggio dei muletti.
OUTDOOR tipologia adatta per esterno,su superfici in 
cemento e piastrelle, resistente al passaggio dei muletti.
OUTDOOR MAX tipologia adatta per esterno,su superfici 
con aderenza instabile, come asfalto e porfido, resistente al 
passaggio pedonale e di carrellini.
COLD STORAGE tipologia adatta per interno, resistente alle 
basse temperature e al passaggio dei muletti.
ULTRA tipologia adatta per interno, con angoli smussati e
riutilizzabille prodotto new, il più resistente della nostra gamma.
EXTRA STRONG tipologia adatta per interno ed esterno, 
resistente al passaggio intenso.



17

CARTELLONISTICA PER PAVIMENTO

La cartellonistica per pavimento è molto visibile e non sbiadisce nel tempo. Ideale per qualsiasi programma di lean 
manufacturing come 5S o Six Sigma e WCM. in quanto comunica le istruzioni di sicurezza agli operatori, sopporta il 
traffico pedonale e dei mezzi. Sono cartelli facili da installare e da riconfigurare, con un notevole risparmio economico 
e di tempo. Le sue caratteristiche sono: spessore di 0,90 mm., retro adesivo, possibilità di personalizzazione in 
versione fotoluminescente. Possibilità di realizzare qualsiasi tipologia di cartello personalizzato con il logo. 

STOP
DI EMERGENZA PUNTO DI

RACCOLTA

Wi Fi
ZONE

U
SCITA

 D
I EM

ERG
EN

ZA

MEETING
 POINT

Ø 60cm

R_GX00
REPARTO

CROMO NERO

PERS001

PERS019

PERS002

PERS020

PERS026

PERS032

PERS003

PERS021

PERS027

PERS033

PERS004

PERS022

PERS028

PERS034

PERS005

PERS023

PERS029

PERS035

PERS009

logo azienda

FO
REIG

H OBJECT DEBRIS      FOREING OBJECT DAMAG
E

PERS014

ATTRAVERSA
PERS010

PERS015

FERMATI

PERS006

PERS025

PERS031

PERS011

PERS016

PERS024

PERS030

PERS036

GUARDA
PERS007 PERS012

PERS017

PERS008

LOTO

PERS013 PERS018
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I PERSONALIZZATI - alcuni esempi

ADESIVO BATTENTE PORTA

PERS041

PERS046

VIETATO 
DEPOSITARE 

MATERIALE IN
QUEST’AREA

CONTENITORI MP

MANIGLIONI DX E SX
MDR STD

8900 E 8938

ROUTE MP

FORKLIFT

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

Q.TA’ STD

30
2 MDR

MDR
COD. 11173/ 11174/ 

11195/ 11196 
MANIGLIONI

CASSINO PLANT

DUCATO X-250

CORRETTO STOCCAGGIO DEI 
CONTENITORI PIENI

IN QUESTA AREA E’ 
POSSIBILE STOCCARE 1 

FILA CON ALTEZZA 
MASSIMA 2

Adler Pelzer Group

PERS037

PERS042

PERS047

93cm

93cm

25cm

25cm

PERS038

PERS043

PERS048

PERS052

PERS039

PERS049

PERS044

PER.S053

PERS058

PERS062

PERS063 PERS064

PERS051

PERS054

PERS059

PERS055

PERS060

PERS056

PERS061

PERS057

INGRESSO
CORRIERI
COURIERS
ENTRANCE

PERS045

PERS050

PERS040

ALT
STOP

IN CASO DI SEMAFORO
O SEGNALATORE

SONORO ACCESO
STOP

IN CASE OF TRAFFIC
LIGHTS OR BUZZER ON

G I O R N A L I E R I

T U R N I S T I

PAY ATTENTION - AGV OPERATING
PRESTARE ATTENZIONE - AGV IN MOVIMENTO

RUMORE >80 e <85 dbA
SI CONSIGLIA L’OTOPROTETTORE

Metà Battente 90°Battente porta 180°

DMR2105CA/D9090 aper. 90° lato 90cm
DMR2105CA/D90100 aper. 90° lato 100cm
DMR2105CA/D90110 aper. 90° lato 110cm
DMR2105CA/D90120 aper. 90° lato 120cm
DMR2105CA/D18090 aper. 180° lato 90cm

QUALITÀ EXTRASTRONG
ST/D9053  aper. 90° lato 53cm
ST/D9071 aper. 90° lato 71cm
ST/D9086 aper. 90° lato 86,5cm
ST/D18053 aper. 180° lato 53cm
ST/D18071 aper. 180° lato 71cm
ST/D18086 aper. 180° lato 86,5cm

QUALITÀ SUPREME STAMPATO

UST/D9053  aper. 90° lato 53cm
UST/D9071 aper. 90° lato 71cm
UST/D9086 aper. 90° lato 86,5cm
UST/D18053 aper. 180° lato 53cm
UST/D18071 aper. 180° lato 71cm
UST/D18086 aper. 180° lato 86,5cm

QUALITÀ ULTRA STAMPATO

N.B.In qualità  Extrastrong
per dimensioni superiori a 
125cm di lato, l’adesivo verrà 
realizzato in due pezzi. 
Tutte le misure sono realiz-
zabili in extrastrong certificato 
antiscivolo.

VIETATO IL TRANSITO
AI NON AUTORIZZATI
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ROTOLI PERSONALIZZATI

SEGNALETICA DIREZIONALE

Attenzione  Transito  Carrelli Attenzione  Transito  Carrelli Attenzione  Transito  Carrelli VIETATO INDOSSARE INDUMENTI O ELEMENTI PENDENTIATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

PERICOLO AREA RICARICA CARRELLIEX PERICOLO AREA RICARICA CARRELLIEX

AREA PROTETTA DA ESDEX PERICOLO - AREA RICARICA CARRELLI

ROT.001

ROT.002

ROT.003

ROT.004

ROT.005

ROT.006

Sono un potente mezzo di: sicurezza, comunicazione e pubblicità.
Siamo in grado di realizzare e personalizzare qualsiasi colore voi desideriate,
con la possibilità di stampare scritte e loghi anche multicolor.

KIT DISTANZA DI SICUREZZA

1     KIT composto da:
N°5 pezzi da 15 cm di diametro+N°5 strisce da 1 metro x 5 cm
In Pvc adesivo - composto da un collante a base gomma 
con una retina incorporata per una resistenza eccellente. 
COD. 2020

RESISTENZA

RESISTENZA

RIF. KIT 2  N.B. CON IL CODICE 2020/RAD 

SI POSSONO AVERE LE CARATTERISTICHE DEL KIT 1 
CON LA GRAFICA INDICATA NEL KIT 2 (aspetta qui) 

PER USO ESTERNO RIF. KIT 1

 È CONSIGLIATO IL CODICE 2020EM  IN PVC, 
SPESSORE 2,5 mm.

INDICATO PER SUPERFICI IRREGOLARI COME 
ASFALTO, CEMENTO ECC...

L’ adesivo composto da una schiuma particolare 
ha una resistenza ottimale. 

2    KIT composto da:
N°5 pezzi da 30 cm di diametro+N°5 strisce da 1metro x10 cm
In Pvc adesivo - qualità extra-strong - certificato antiscivolo.
COD. DMR2105CA/100RAD

MISURE FRECCE

30,5x10 cm

61x20 cm

86,5x30,5 cm

61x35,5 cm
86,5x51 cm

30,5x10 cm
61x20 cm

86,5x30,5 cm

FLUSSO DI TRAFFICO

F
L
U
S
S
O
D
I
T
R
F
F
I
C
O

61x40,5 cm
86,5x66 cm

M
U
L
E
T
T
I

P
E
D
O
N
I

61x61 cm
86,5x86,5 cm

DESTRA SINISTRA
G
I
R
A

G
I
R
A

A APERCORSO
TRAFFICO

FLUSSO DI TRAFFICO

FLUSSO DI TRAFFICO

graf.01

graf.06

VIA DI FUGA

VIA DI FUGA

graf.03

graf.08

USCITA

USCITA

graf.02

graf.07

USCITA ANTINCENDIO

USCITA ANTINCENDIO

graf.04

graf.09

VIA DI FUGA

VIA DI FUGA
graf.05

graf.10

F
L
U
S
S
O

D
I

T
R
F
F
I
C
O

graf.11

graf.16 graf.17

graf.19graf.18 graf.20 graf.21

graf.22

graf.23

U
S
C
I
T
A

graf.12

V
I
A

D
I

F
U
G
A

graf.13

U
S
C
I
T
A

A
N
T
I
N
C
E
N
D
I
O

graf.14

V
I
A

D
I

F
U
G
A

graf.15
Cod:DMR-FRE (mis.)(Graf.)(Q.)
ES:DMR-FRE3001R (INDICA LA GRAFICA 01 DIM. 30,5X10 CM)

Vedi tabella a pag 16

Cod:DMR-FREPT(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREPT6116R

Cod:DMR-FRETR(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FRETR6119R

Cod:DMR-FREG(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREG6121R

Cod:DMR-FREDP(mis.)(Cod.)(Q.)
Es: DMR-FREDP3023R
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I PERSONALIZZATI - alcuni esempi

PERICOLO
RADIAZIONI

OTTICHE

OBBLIGHI
(PRIMA DELL’UTILIZZO)
- VERIFICARE EFFICIENZA RIPARI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA- TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE MANUTENZIONI   ED A FINE LAVORO- INDOSSARE I D.P.I. IN DOTAZIONE

DIVIETI
- VIETATO L’ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO- NON RIMUOVERE / MANOMETTERE / ELUDERE RIPARI   E DISPOSITIVI DI SICUREZZA- DURANTE ATTREZZAGGI E MANUTENZIONI CON USO DI PULSANTIERA   PORTATILE, NON CONSENTITO L’INTERVENTO DI ALTRI OPERATORI- NON DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE PORTE- NON INTERVENIRE CON ORGANI IN MOVIMENTO- NON INDOSSARE ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI SVOLAZZANTI   IN PROSSIMITÀ DI ORGANI IN MOVIMENTO

PERICOLI
- PRESENZA ARIA COMPRESSA- ROBOT IN MOVIMENTO- ORGANI IN MOVIMENTO- SCHIACCIAMENTO- PAVIMENTI SCIVOLOSI- INCIAMPO- RUMORE- SUPERFICIE CALDA

ASSERVIMENTO AUTOMATIZZATO

ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IN TENSIONE
DURANTE LE ORE DIURNE

(1000 Vdc)

CARICO MERCI
LOAD AREA

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

VIETATO USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI

VIETATO L'ACCESSO ALLE 
PERSONE NON AUTORIZZATE

VEICOLI
A PASSO
D’UOMO

RIPORRE QUI I
CUNEI FERMARUOTA

DOPO L’USO
STORE THE WHEEL

CHOCKS HERE AFTER USE

ATTENZIONE
PERICOLO LAME IN MOVIMENTO

PRIMA DI ACCEDERE AL MACCHINARIO

1. VERIFICARE PULSANTE EMERGENZA INSERITO
2. TOGLIERE TENSIONE AL MACCHINARIO

3. VERIFICARE FERMO DEGLI ORGANI IN MOVIMENTO
INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA  ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

TUBI

ACQUA NON POTABILE
NOT DRINKING WATER
KEIN TRINK WASSER
EAU NON POTABLE

VIETATO
SCAVALCARE

ATTENZIONE 
DOSSI

130 - 350 OFFICE

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

GAS INFIAMMABILIPERICOLO CORROSIVI

NON USARE
FIAMME LIBERE
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I PERSONALIZZATI

119

125

144

140

131

136

120

126

141

132

121

127

145

142

137

122

128

146

133

138

123

129

147

143

134

124

130

148

135

139

ATTENZIONE
TRANSITO NAVETTA

AUTOMATICA

É OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

IT IS COMPULSORY FOR
EVERYONE TO USE THE

PERSONAL PROTECTION
EQUIPMENT PROVIDED

È RIGOROSAMENTE VIETATO IL TRANSITO A TUTTE
LE PERSONE NON AUTORIZZATE

IL TRANSITO SULLA BANCHINA DEVE ESSERE
EFFETTUATO TENENDO SEMPRE IN
CONSIDERAZIONE IL LIMITE DELLA LINEA GIALLA

EFFETTUARE A MOTORE SPENTO LE OPERAZIONI
DI CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
E STARE IN ZONA DI SICUREZZA PER ASSISTERE
ALLE OPERAZIONI

È RIGOROSAMENTE OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

NON SOSTARE IN 
QUESTA AREA

RISPETTARE SEMPRE
2  METRI DI DISTANZA

2 metri

il grigio non va riprodotto

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

ACCESSO
VIETATO AGLI
AUTOCARRI

VELOCITÁ
MASSIMA

CONSENTITA

PRESENZA
DOSSI

ARTIFICIALI

OLTRE QUESTO LIMITE
E’ OBBLIGATORIO

PROTEGGERE L’UDITO

ATTENZIONE  -  PORTA TAGLIAFUOCO
NON OSTRUIRE CON CAVI E MANICHETTE

ATTENTION  -  FIRE DOOR
DON’T OBSTRUCT WITH CABLES AND HOSES

ATTENTION
autonomous mobile robot

SCARICO
AUTOMATICO
DI CONDENSA

RETE 8 BAR

É OBBLIGATORIO
DISPORRE CAVI E MANICHETTE

SUGLI APPOSITI SOSTEGNI

VIETATO 
PORTARE 
I CAPELLI 
SCIOLTI 

ATTENZIONE

AUTOMEZZI
IN MOVIMENTO

ATTENZIONE

VEICOLI / PEDONI
IN MOVIMENTO

ATTENZIONE
PASSAGGIO CARRELLI

CAUTION
FORKLIFT TRAFFIC

ATTENZIONE
CARRELLI IN
MOVIMENTO

INTERRUTTORE 
ELETTRICO GENERALE

USARE SOLO IN 
CASO DI EMERGENZA

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

USCITA
D’EMERGENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10MAX
CONTENITORI 
IMPILABILI

SXA71PBKLT4329
PLASTIC BOX  KLT 4329

TIPO
CONTENITORE

KLT DAIMLER   

BLU TETTOIA
SPEDIZIONI

CLIENTE

COLORE MAGAZZINO
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CARTELLI ANTINCENDIO

Secondo il D.Lgs. 81/2008 nell’allegato xxv, viene specificato che le dimensioni dei segnali di sicurezza devono 
essere tali che l’area A del segnale e la distanza massima L, dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, 
soddisfino la seguente formula: A > L2/2000

Cod.1106/mis

Cod. 0861/mis

Cod. 0891/mis

Cod.0836/mis

Cod.0866/mis

Cod.0896/mis

Cod.0841/mis

Cod.0871/mis

Cod.0901/mis

Cod.0846/mis

Cod.0876/mis

Cod.0906/mis

Cod.0851/mis

Cod.0881/mis

Cod.1240/mis

Cod.0856/mis

Cod.0886/mis

Cod.1295/mis

LA CARTELLONISTICA STANDARD DEI PITTOGRAMMI PRESENTI A CATALOGO 
POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI CON QUALSIASI GRAFICA SU RICHIESTA.

Dimensione Codice

cm 31 0001/31

cm 41 0001/41

cm 51 0001/51

cm 61 0001/61

CARTELLI STOP

Dimensione Codice

cm17,5x30,5 0370DX

cm 61x35,5 0371DX

Dimensione Codice

cm17,5x30,5 0370SX

cm 61x35,5 0371SX
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CARTELLI DI DIVIETO

Cod: 0021/mis

Cod. 0416/mis

Cod.  0511/mis

Cod. 1305/mis

Cod. 0446/mis

Cod. 0476/mis

Cod. 0026/mis.

Cod. 0421/mis.

Cod. 0516/mis

Cod. 1310/mis

Cod. 0451/mis

Cod. 0481/mis

Cod. 0136/mis.

Cod. 0426/mis.

Cod. 0521/mis

Cod. 1315/mis

Cod. 0891/mis

Cod. 0491/mis

Cod. 0031/mis.

Cod. 0431/mis.

Cod. 0526/mis

Cod. 1320/mis

Cod. 0461/mis

Cod. 0496/mis

Cod. 0036/mis.

Cod. 0436/mis

Cod. 0411/mis

Cod. 1325/mis

Cod. 0466/mis

Cod. 0501/mis

Cod. 0041/mis.

Cod. 0285/mis

Cod. 0486/mis

Cod. 1335/mis

Cod. 0471/mis

Cod. 0506/mis
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CARTELLI D’EMERGENZA

Cod: 0911/mis

Cod.  0941/mis Cod.  1046/mis Cod. 0976/mis

Cod. 1036/mis

Cod. 1260/mis

Cod. 0916/mis.

Cod. 0946/mis.

Cod. 1026/mis

Cod. 1265/mis

Cod. 0921/mis.

Cod. 0951/mis.

Cod. 0981/mis

Cod. 1031/mis

Cod. 1255/mis

Cod. 0926/mis.

Cod. 0956/mis.

Cod. 0996/misCod. 0991/mis

Cod. 1270/mis

Cod. 0931/mis.

Cod. 0961/mis

Cod. 1001/mis

Cod. 1245/mis

Cod. 0936/mis.

Cod. 0966/mis

Cod. 1021/mis

Cod. 1250/mis
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CARTELLI D’OBBLIGO

Cod. 1190/mis Cod. 1205/mis Cod. 1210/mis Cod. 1220/mis Cod. 1225/mis

Cod. 1230/mis

Cod. 0531/mis Cod. 0325/mis Cod. 0546/mis Cod. 0335/mis Cod. 0340/mis Cod. 0561/mis

Cod. 0051/mis Cod. 0056/mis Cod. 0178/mis Cod. 0061/mis Cod. 0641/mis

PASSAGGIO
PEDONALE

Cod. 0566/mis Cod. 0571//mis Cod. 0581/mis Cod. 0586/mis Cod. 0591/mis Cod. 0596/mis

Cod. 0601/mis Cod. 0606/mis Cod. 0330/mis Cod. 0611/mis Cod. 0616/mis Cod. 0621/mis

Cod. 0626/mis Cod. 0631/mis Cod. 0636/mis Cod. 0066/mis Cod. 1235/mis Cod. 0646//mis
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CARTELLI DI PERICOLO

Cod. 0801/mis Cod. 0806/mis Cod. 0811/mis Cod. 0816/mis Cod. 0821/mis Cod. 0826/mis

Cod. 0776/mis Cod. 0781/mis Cod. 0290/mis Cod.0786/mis Cod. 0791/mis Cod. 0796/mis

Cod. 0746/mis Cod. 0751/mis Cod. 0756/mis Cod. 0761/mis Cod. 0766/mis Cod. 0771/mis

Cod. 0711/mis Cod. 0686/mis Cod. 0726/mis Cod. 0731/mis Cod. 0736/mis Cod. 0741/mis

Cod. 0106/mis Cod. 0183/mis Cod. 0691/mis Cod. 0696/mis Cod. 0701/mis Cod. 0706/mis

Cod. 0651/mis Cod. 0656/mis Cod. 0661/mis Cod. 0666/mis Cod. 0671/mis Cod. 0676/mis

((        ))
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CARTELLI DI PERICOLO

CLEANER Detergente multiuso e sgrassante
per la rimozione dei residui della segnaletica orizzontale.

DEINK Detergente sgrassante 
a base solvente per inchiostro, particolato, e vetrocamino.

Cod. 1300/mis

Cod. 1350/mis Cod. 1355/mis Cod. 1138/mis

Cod. 0096/mis Cod. 0101/mis Cod. 1280/mis Cod. 1285/mis Cod. 1290/mis

Cod. 0071/mis Cod. 0076/mis Cod. 0081/mis Cod. 0086/mis Cod. 0091/mis Cod. 0280/mis

ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI ELEVATORI

ALTA TENSIONE

Il nostro Cleaner è ecologico, non nocivo e versatile. 
Viene utilizzato per eliminare residui di sporco del pavimen-
to prima dell’applicazione e per rendere duratura nel tempo 
l’applicazione della nostra segnaletica. Può essere puro o 
diluito nell’acqua in diverse concentrazioni, per sgrassare e 
pulire ambienti industriali e infrastrutture commerciali. 
È utilizzabile con pulitrici industriali, idropulitrici  e pulitori a 
vapore. Non tossico, inodore, non infiammabile, biodegra-
dabile a base d’acqua. 
Per eccellenti risultati diluire in acqua calda.

Detergente sgrassante a base solvente per inchiostro, 
particolato, e vetrocamino.
Rimuove velocemente macchie di inchiostro, pennarello, 
timbri, ecc.. Efficace anche su depositi di particolato come 
smog e fuliggine. Dissolve rapidamente residui di colla, 
unto e sporco grasso industrial.e Seguendo le modalità 
d’uso consigliate, è utilizzabile sulla maggior parte dei ma-
teriali comunemente presenti nell’industria alimentare.

BIODEGRADABILE
SOLUBILE IN ACQUA
NON CONTIENE 
SOSTANZE CHIMICHE 
PERICOLOSE
LASCIA L’AMBIENTE
 SICURO  PER 
PERSONE, ANIMALI,E 
PIANTE

cod. CLEANER CLEANER
2 LT A FLACONE

Aspetto: Liquido 
Trasparente Giallo 
pH: 11,0 +/- 0,5 
Peso specifico [g/ml]: 
0,990 +/- 0,020
I dati sopra riportati 
sono valori tipici di 
produzione e non 
costituiscono specifica.

cod. DM-LAVCAN DM-LAVCAN
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NORMATIVE/ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro integrato con il D. lgs n.106/2009 - allegato XXIV - XXV 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 allegato XXIV - XXV - UNI EN1838 - Segnaletica di sicurezza 
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo V - Art 161-162 allegato XXIV - XXV - XXVII 
- D. lgs n.106/2009 all XXV par 3.4 cartelli di salvataggio.

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo II - Sanzioni
Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 
1,lettera b);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 164, comma 1, 
lettera a).
Capo II - Sanzioni
Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto 
1. Il preposto e’ punito nei limiti dell’attivita’ alla quale e’ tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera a).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ALCUNI ESEMPI DI SEGNALETICA ADESIVA DMR
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ANALISI E CONFRONTO SEGNALETICA ADESIVA E VERNICE DMR


